COMPOSICOES AUXILIARES

Proprietario: Municipio de Sdo Valentim - RS
Obra: Pavimentagdo asfaltico com CBUQ sobre chdo batido
Local: Vila Vista Alegre

COMP. AUX 01 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADA - 2,0 X 1,125 M?

TIPO CODIGO| DESCRICAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
INSUMO 4417 |SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 1,0000 RS 5,76 | RS 5,76
INSUMO 4491 [PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 4,0000 RS 4,07 | RS 16,28
INSUMO 4813 |PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125* M m? 1,0000 RS 225,00 [ RS 225,00
INSUMO 5075 [PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG 0,1100 RS 20,29 | RS 2,23

COMPOSICAO | 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 RS 20,50 | RS 20,50
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 RS 17,11 | RS 34,22
COMPOSICAO | 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA e 0,0100
400 L. RS 291,19 [ RS 2,91
TOTAL| RS 306,90
COMP. AUX 02 - CONSTRUCﬂO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ, CAMADA DE REPERFILAGEM (BINDER) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (m3)
TIPO CODIGO| DESCRICAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE BINDER, PADRAO DNIT FAIXA B, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE 140
COMPOSICAO | 101022 T 2,5548000
TON/H. RS 330,19 [ RS 843,57
COMPOSICAD | 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP KG 0,0331000
DIURNO. AF_11/2014 RS 291,33 [ RS 9,64
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI
COMPOSICAO | 5837 M3 0,0678000
DIURNO. AF_11/2014 RS 111,01 | RS 7,53
COMPOSICAO | 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8072000 | RS 19,06 | RS 15,39
CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE
COMPOSICAO | 91386 - ! e ! ! CHP 0,0331000
EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 RS 182,85 | RS 6,05
COMPOSICAD | 95631 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - cHP 0,0575000
CHP DIURNO. AF_11/2016 RS 152,00 | RS 8,74
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -
COMPOSICAO | 95632 CHP 0,0434000
CHI DIURNO. AF_11/2016 RS 52,04 | RS 2,26
COMPOSICAO | 96155 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,0668000 | RS 43,83 | RS 2,93
COMPOSICAO | 96157 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRACAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341000 | RS 146,25 | RS 4,99
COMPOSICAD | 96463 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 cHP 0,0299000
M - CHP DIURNO. AF_06/2017 RS 140,54 | RS 4,20
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
COMPOSICAO | 96464 CHP 0,0710000
M - CHI DIURNO. AF_06/2017 RS 55,47 | RS 3,94
TOTAL| RS 909,24
*Foi acrescido 25% no valor do CAP 50/70, ja que a ANP comunicou um aumento entre maio e Junho, o qual ndo esta contabilizado no SINAPI.
COMPOSICAO 03 - CONSTRUCﬂO DE PAVIMENTO COM APLICACAO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE TRANSPORTE. (m3)
TIPO CODIGO| DESCRICAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
USINAGEM DE CONCRETO ASFALTICO COM CAP 50/70, PARA CAMADA DE ROLAMENTO, PADRAO DNIT FAIXA C, EM USINA DE ASFALTO CONTINUA DE
COMPOSICAO | 101023 T 2,5548000
140 TON/H. RS 362,21 [ RS 925,37
COMPOSICAD | 5835 VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTACAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP KG 0,0464000
DIURNO. AF_11/2014 RS 291,33 | RS 13,52
VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAGAO 1,90 M A 5,30 M, POTENCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHI
COMPOSICAO | 5837 M3 0,0949000
DIURNO. AF_11/2014 RS 111,01 | RS 10,53
COMPOSICAO | 88314 |RASTELEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1301000 | RS 19,06 | RS 21,54




CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000KG, CARGA UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE

COMPOSICAO | 91386 EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CACAMBA METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0464000 RS 182,85 | RS 8,48
ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M -
COMPOSICAQ | 95631 CHP DIURNO. AF_11/2016 cHP 0,0805000 RS 152,00 | RS 12,24
COMPOSICAD | 95632 ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - cHP 0,0607000
CHI DIURNO. AF_11/2016 RS 52,04 [ RS 3,16
COMPOSICAO | 96155 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHI DIURNO. AF_02/2017 CHI 0,1071000 | RS 43,83 | RS 4,69
COMPOSICAO | 96157 [TRATOR DE PNEUS COM POTENCIA DE 85 CV, TRAGCAO 4X4, COM VASSOURA MECANICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF_03/2017 CHP 0,0341000 | RS 146,25 | RS 4,99
ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30
COMPOSICAD | 96463 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 cHP 0,0415000 RS 140,54 | RS 5,89
COMPOSICAD | 96464 ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 cHP 0,0990000
M - CHI DIURNO. AF_06/2017 RS 55,47 | RS 5,49
TOTAL| RS 1.015,90
*Foi acrescido 25% no valor do CAP 50/70, ja que a ANP comunicou um aumento entre maio e Junho, o qual ndo esta contabilizado no SINAPI.
COMP. AUX 04 - EXECUCAO DE IMPRIMAGAO COM ASFALTO DILUIDO CM-30.

TIPO CODIGO| DESCRICAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
COMPOSICAO | 5839 [VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0020 RS 6,48 | RS 0,013
COMPOSICAO 5841 |VASSOURA MECANICA REBOCAVEL COM ESCOVA CILINDRICA, LARGURA UTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0040 RS 3,08 | RS 0,012
COMPOSICAO | 83362 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRES~SURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 CHP 0.0010

M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 ! RS 214,85 | RS 0,215
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0058 RS 17,11 | RS 0,099
COMPOSICAO | 89035 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 CHP 0,0017 RS 140,47 | RS 0,239
COMPOSICAO | 89036 [TRATOR DE PNEUS, POTENCIA 85 CV, TRACAO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 CHI 0,0041 RS 40,88 | RS 0,168
COMPOSICAO | 91486 ESPARGIDOR DE ASFALTO PRES~SURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLACAO TERMICA, AQUECIDO COM 2 MACGCARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 CHI 0.0049
M, MONTADO SOBRE CAMINHAO TOCO, PBT 14.300 KG, POTENCIA 185 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 ’ RS 44,49 | RS 0,218
REF. ANP |ASFALTO DILUIDO DE PRETROLEO CM-30 KG 1,2000 RS 4,27 | RS 5,126
TOTAL| RS 6,09
COMP. AUX 05 BOCA DE LOBO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACICOS, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO E= 10CM COM GRELHA DE FERRO.
DESCRICAO DO PRODUTO UNID COEF. PRECO UNIT. PRECO TOTAL
SINAPI-I 34 |ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO KG 7,68 5,42 41,62
SINAPI-I 43132 |ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) KG 0,13 12,5 1,62
SINAPI-I 367 |AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,48 54 25,92
SINAPI-I 1106 |CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS KG 34 0,64 21,76
SINAPI-I 1350 |!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA PARA FORMA DE CONCRETO, DE *2,2 X 1,1* M, E =10 MM UN 0,22 0,22 8,77
SINAPI-I 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPQOSTO CP 11-32 KG 176,95 176,95 100,86
SINAPI-I 4721 |PEDRA BRITADAN. 1 (9,5a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE M3 0,12 48,95 5,87
SINAPI-I 6189 |TABUA DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, CEDRINHO OU EQUIVALENTE DA REGIAO M 0,6 15,14 9,08
SINAPI-I 7258 [TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (LX A X C) UN 525 0,45 236,25
SINAPI 88245 |ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,74 17,7 13,09
SINAPI 88262 |CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,54 17,66 9,53
SINAPI 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 9,55 17,79 169,89
SINAPI 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12 14,78 177,36
SINAPI-I 43056 |ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO KG 18,65 5,42 101,08
SINAPI-I 567 |CANTONEIRA FERRO GALVANIZADO DE ABAS IGUAIS, 1" X 1/8" (L X E) , 1,20KG/M M 5,3 6,76 35,82
SINAPI-I 39914 [SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X COMPRIMENTO 500 MM KG 0,35 168,79 59,07
SINAPI-I 6110 [SERRALHEIRO H 0,4 13,63 5,45
SINAPI-I 6160 |SOLDADOR H 1 16,6 16,6
TOTAL| RS 1.039,64




