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SALA Nº 02

ÁREA = 39,75M² 

P. PORCELANATO

SALA Nº 01

ÁREA = 31,75M² 

P. PORCELANATO

SALA Nº 04

ÁREA = 42,89M² 

P. PORCELANATO

SALA Nº 03

ÁREA = 45,47M² 

P. PORCELANATO

CORREDOR

ÁREA = 60,04M² 

P. PORCELANATO
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PROJETO HIDROSSANITÁRIO 

ESC_______ 1/100

PROJEÇÃO PLATIBANDA

PROJEÇÃO PLATIBANDA
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DETALHE 01

RG1"

RG 11/2"

50mm

Capac.= 500 Litros
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Detalhe H1

Escala 1:25
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3/4''
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3/4''

Detalhe H2

Escala 1:25

Detalhe H3
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RG

3/4''

RG

3/4''

RG

3/4''

RG

3/4''

RG

3/4''

1.10
0.70

1.30

1.10

0.70

1.30

1.50

1.80

1.00

1.10

43.20

0.80

0.50
0.60

0.60

SEGUE PELO PISO

SEGUE PELO PISO

SEGUE PELO LAJE DE FORRO

Instalações Lavatório

(cotas em cm - bitolas em mm)

Segue caixa sinfonada Ø40

Torneira ou misturador

Segue para tubo de queda Ø100

3
0

c
m

(cotas em cm - bitolas em mm)

Instalações Vaso Sanitário

3
0

c
m

20cm

Instalações Pia

(cotas em cm - bitolas em mm)

1
1

0
c
m

4
0

c
m

Torneira ou misturador

Segue caixa sinfonada Ø50

Instalação Chuveiro

(cotas em cm - bitolas em mm)

1
1

0
c
m

8
0

c
m

Registro de Pressão

Ver planta baixa

2
1

0
c
m

30cm

4
0

c
m

Diâmetro

2 %

CG= caixa de gordura

CIP= caixa de inspeção pluvial

6
0

c
m

75 mm
100 mm 1 %

Declividade

50 mm 2 %
40 mm 2 %

TQ= tubo de queda

         LEGENDA:

CI= caixa de inspenção 

CP= caixa de passagem

Tubulação ventilação

Tubulação esgoto

TQP= tubo de queda pluvial

Tubulação água pluvial

Tubulação de drenagem (tubo corrugado)

TV= tubo de ventilação

A CADA PERÍODO DE UM ANO DE USO DA FOSSA SÉPTICA DEVE

SER REMOVIDO O LODO

DIGERIDO, QUE PODE SER ENTERRADO (REMOÇÃO ATRAVÉS DE

BOMBAS).

PARA EVITAR ODORES DECORRENTES DO INÍCIO DO

TRATAMENTO DOS ESGOTOS NA

FOSSA SÉPTICA, O PROCESSO DE DECOMPOSIÇÃO DEVE SER

ATIVADO INTRODUZIDO

DE 50 A 100 LITROS DE LODO EM DIGESTÃO, PROVENIENTES DE

OUTRA FOSSA OU

A MESMA QUANTIDADE DE SOLO RICO EM HUMOS.

QUANDO A FOSSA SÉPTICA EM FUNCIONAMENTO APRESENTAR

MAUS ODORES, DEVE

SER COLOCADA UMA SUBSTÂNCIA ALCALINIZANTE, A CAL, POR

EXEMPLO.
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