Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE

SAO VALENTIM

MEMORIAL DESCRITIVO
OBRA: Sanitario Social em Alvenaria

AREA CONSTRUIDA UNITARIA: 4,32 m2

1. SERVICOS EXECUTADOS PELA PREFEITURA
A Prefeitura, com seus equipamentos:

e Preparard o terreno com limpeza de detritos, remo¢cdo de solo organico e
terraplenagem;

e Escavara as valas do sistema de esgoto e o sumidouro;
2. FUNDACOES

Para a fundacdo, sera escavada uma vala de 20 cm de largura e 30 cm de profundidade,
e depois apiloado o fundo. A viga baldrame sera executada sobre um lastro de concreto magro
de 5 cm de altura, sobre o qual a armadura e as formas laterais serdo apoiadas para a posterior
concretagem da viga.

Depois sera executada uma viga baldrame de concreto de 15 cm de largura e 25 cm de
altura, com armadura de 4 ferros de CA-50 de diametro 8.0 mm e estribos de CA-60 de 5 mm
com 15 cm de espagamento.

A impermeabilizacdo da viga baldrame serd com argamassa polimérica, executada em
3 demados, sem que haja pontos de infiltracdo de agua. A impermeabilizacdo sera feita em
todas as duas laterais das vigas baldrame e no topo das mesmas, de forma a formar um
conjunto impermeabilizado que impeca a umidade do solo de atravessar o baldrame e subir
para as paredes.

Depois a vala restante sera reaterrada e apiloada, regularizando com o nivel do solo.

O concreto sera lancado, adensado, acabado e curado, conforme as normas técnicas.
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3. ESTRUTURA DE CONCRETO

Seréo feitos 4 pilares nos cantos de 15 x 15 cm, totalmente ocultos nas paredes
acabadas. Cada um terd armadura de 4 ferros de CA-50 de didmetro 80 mm e estribos de CA-
60 de 5 mm com 15 cm de espacamento.

Uma viga de 15 x 15 cm seré executada no topo da alvenaria, como viga de amarracé&o,
com uma treliga TG12 para armadura.

O concreto sera lancado, adensado, acabado e curado, conforme as normas técnicas.
Deverdo ser feitas as amarracOes devidas na ligacdo entre baldrame, pilar e viga de amarragéo

superior.
4. PISO

Devera ser bem apiloado o solo e feita uma camada de lastro de concreto magro de 5
cm de espessura, reforcado com tela de aco, sobre a qual seré feito um contrapiso de 3 cm de
espessura.

O piso do banheiro deve ter inclinacao de 0,5 % em direcéo ao ralo, enquanto que junto
ao box devera ser observado caimento de 2,0 % em direcéo ao ralo, garantindo assim o perfeito
escoamento da agua.

Depois sera revestido com ceramica de 35 x 35 cm.

5. PAREDES

As paredes deverdo ser executadas em alvenaria de tijolos furados, assentados com
argamassa traco 1:2:8 (cimento, cal e areia).

A alvenaria, deve ser erguida até o nivel da telha de fibrocimento, tapando os buracos
das curvas da telha com argamassa para que ndo fique vaos para entrada de vento e chuva.

Deverdo ser feitas as aberturas na alvenaria conforme projeto.

As paredes internas receberdo chapisco e massa Unica, sendo depois executado o

revestimento cerdmico até pouco acima do forro, para que o forro esconda o final do
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revestimento. O revestimento cerdmico serd executado com dimensGes minimas de 33 x 45
cm na parede.

As paredes externas receberdo chapisco e massa Unica, com bom acabamento visual
para ser o Ultimo revestimento. Apds preparada, a parede externa recebera fundo selador e
duas deméaos de tinta acrilica.

6. ESQUADRIAS

A janela sera do tipo maxim-ar, de aluminio com acabamento anodizado branco e vidro
comum.

A porta sera de aluminio, com macaneta metéalica de boa qualidade.

7. COBERTURA

A estrutura do telhado sera composta de duas tesouras e tercas. A madeira deve ser de
boa qualidade.

A cobertura devera ser composta de telhas onduladas de fibrocimento, espessura 6mm,
com inclinacao de 20%.

O forro sera executado em PVC. O pé direito, do piso acabado mais elevado (fora da

area do chuveiro) até o forro, sera de 2,60 m.

8. INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

As tubulaces e ligacoes serdo todas de PVC. Toda a tubulagéo, tanto de &gua como
de esgoto, devera ser previamente testada e verificada pela fiscalizacdo, antes de tampar a
tubulacéo.

As tubulacdes de esgoto horizontais terdo inclinacdo minima de 2% para escoamento,
com excecdo da tubulacdo de 100 mm, que terd minimo de 1% de inclinacéo.

O sumidouro sera escavado e preenchido com pedras e ap0s coberto com lona e

aterrado.
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9. ITENS DO BANHEIRO

N&o havera box no chuveiro, apenas o desnivel no piso. O chuveiro serd de 5500 W.
O registro do chuveiro sera de pressdo, de latdo, com acabamento e canopla cromados. O ralo

sera plastico com caixa sifonada de 100 x 100 x 50 mm.

O vaso sanitario serd em louga branca e com caixa acoplada.
O lavatorio serd em louca branca, vitrificado, fixado devidamente a parede, suspenso

e sera feito sifdo para impedir mau cheiro. A torneira sera cromada.

10. INSTALACOES ELETRICAS

A luminéria sera em led de sobrepor e instalada no forro.

A instalacdo elétrica devera ser embutida na parede e por cima do forro, sempre dentro
de eletroduto em PVC de 20 mm de didmetro.

A rede de energia elétrica a ser utilizada no modulo sera derivada da rede existente
junto a habitacéo.

Os servicos deverdo ser executados dentro dos padrdes adotados pelas normas técnicas.

As instalacbes elétricas podem ser adaptadas de acordo com a realidade da casa
existente. A solucdo para cada caso devera ser decidida em conjunto com a fiscalizagéo,
promovendo 0s ajustes necessarios no orcamento. De igual modo, a fiacdo necessaria para
chegar ao banheiro sera determinada em cada caso e feitos 0s ajustes necessarios no
orcamento. A empresa devera aguardar a posicdo da fiscalizacao.

A tensdo de abastecimento serd de 220V.

11. OUTROS DETALHES

A obra devera ser entregue limpa, livre de entulhos e totalmente testada com relacao
as funcionalidades. A presenca de vazamentos devera ser totalmente vetada. Toda a

construcdo deve seguir as normas técnicas da ABNT aplicaveis e a legislacédo vigente.
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Para recebimento dos itens, a empresa contratada dever4 comprovar a execucao de
cada item da planilha orcamentaria conforme projeto, memorial descritivo e or¢camento,
devendo chamar a fiscalizagcdo para vistoria in loco ou entdo comprovar de outra maneira
previamente combinada com a fiscalizagdo. Isso especialmente para os itens que se tornam
ocultos com o andamento da obra. Caso ndo seja comprovada a execu¢do, nao sera efetuado

o recebimento do item.

Séo Valentim, 14 de setembro de 2023

MATEUS ANTONIO ARTUZI
Eng. Civil CREA RS 219322
Responsavel Técnico Municipal
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