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MUNICIPIO DE SAO VALENTIM
PROJETO: Pavimentagdo Asfdltica
LOCAL: Rua Olindo Rosimbo Deboni

MEMORIAL DESCRITIVO

O presente memorial descritivo refere-se a execugdo de pavimentagdo asfdltica
sobre calcamento da Rua Olindo Rosimbo Deboni, com a drea total de 2.641,50m2

ESTUDO TOPOGRAFICO.

Para langamento do eixo da pista foram utilizados os seguintes critérios. Alinhamentos dos
lotes existentes, posteamento, abrigos de passageiros , drenagem e outros pontos fixos
existentes.

Também foi levado em conta o aproveitamento mdximo do leito estradal existente, com
corregdes nos pontos criticos.

O estudo topogrdfico compreendeu os seguintes servigos:
-Langamento e locagdo do eixo.

-Nivelamento e contranivelamento do eixo.
-Levantamento de se¢des transversais

-Amarragdes de pontos notdveis

-Cadastro de elementos existentes

TERRAPLENAGEM E PREPARO DO SUBLEITO -

Onde ¢ necessdrio corte e aterro os volumes dos mesmos sdo compensados. O material do
subleito serd escarificado até 0,20metros de profundidade em relagdo ao greide de
terraplenagem, e colocado material adicional sempre que necessdrio. Apds o solo deverd ser
aerado ou umidificado, compactado e conformado.

e DRENAGEM PLUVIAL
Devera ser feita a locagdo da tubulagdo, levando-se em conta pontos importantes do
projeto, Tais como pogos de visita, encontros de condutos, variagdes de declividade e cada
estaca serd marcada a cota do terreno e a profundidade da escavagdo necessdria.
O sentido normal da escavagdo serd sempre de jusante para montante. Quando a
coesdo do solo for muito baixa deverd ser efetuado escoramento de madeira para evitar o
desmoronamento.



A reposigdo da terra na vala deverd ser executada da seguinte maneira: -
Inicialmente deverd ser colocado material de granulometria fina de cada lado da
canalizagdo, o qual ird sendo cuidadosamente apiloado. Serd conveniente tomar precaugdes
de compactar todo solo até cerca de 60 cm acima do tubo, fazendo-se sempre esta
compactagdo lateralmente ao tubo. Depois de 60 cm a terra serd compactada em camadas
de no madximo 20 cm.

A largura da vala serd igual ao didmetro externo do tubo acrescido de 60 cm para
tubos de didmetro de 30 cm e 40 cm.

A profundidade da tubulagdo serd de no minimo: 110 cm para tubos de 40 cm; O
recobrimento minimo dos tubos deverd ser de 60 cm.

Serdo executados servigos de drenagem com fubos de concreto PS1, DN 400 mm

Os 6rgdos complementares da rede pluvial serdo as bocas de lobo, caixas de ligagdo
e a canalizagdo do esgotamento das bocas de lobo.

As bocas de lobo, caixa de ligagdo, caixa coletora, deverdo ser executadas com
dimensoes especificadas em projeto, em tijolos macigos espessura de 20 cm. Fundo e cinta
superior em concreto. Na parte superior serd assentada grelha de ferro didgmetro 20 mm e
ou fampa em concreto.

Também visando a coleta das dguas serdo executados servigos de sarjeta triangular
com revestimento em grama, dreno PEAD longitudinal para corte em rocha 40x50cm, e
transposigdo de sarjeta no acesso lateral existente.

Serd executada reposigdo de calgamento sobre a rede pluvial localizada ao lado de
fora da pavimentagdo asfdltica.

PROJETO DE PAVIMENTACAO
e PAVIMENTACAO ASFALTICA

RELATORIO DO PROJETO

O presente projeto de pavimentagdo asfdltica tem por objetivo conceber uma
estrutura construida destinada a:

e Melhorar as condigdes de rolamento do trdfego, proporcionando economia,

comodidade e seguranga;

e Resistir e distribuir ao subleito (terreno de fundagdo do pavimento a ser

construido) os esforgos verticais oriundos do trdfego de veiculos;

e resistir aos esforgos horizontais que nele atuam, tornando mais durdvel a

superficie de rolamento;

® A principio o pavimento serd constituido de duas camadas, quais sejam:

BASE e SB-BASE: camada de material granular destinada a resistir as
deformagdes e distribuir os esforgos verticais oriundos das tensdes (pressdes)
dos veiculos, e sobre a qual se executard a capa de rolamento.

CAPA DE ROLAMENTO: camada composta de agregados e material betuminoso,
tanto quanto possivel impermedvel e coesa, que recebe diretamente a agdo de



rolamento dos veiculos e intempéries como dgua, vento, temperatura, atritos,
impactos mecadnicos e outros, destinada a resistir aos esforgos tangenciais de
cisalhamento, frenagem, aceleragdo movimentagdo centrifuga e outros.

Para este projeto optou-se pelo pavimento de concreto betuminoso asfdltico a
quente - CBUQ, comumente utilizado nas obras de pavimentagdo urbana e rural, que vem
apresentando um fator “custo x beneficio” bastante apropriado para a maioria dos
municipios de pequeno e médio porte do estado.

Sendo o pavimento constituido por um sistema de camadas de espessuras finitas,
assentadas sobre um semi-espago infinito que é o subleito, o problema geral do
dimensionamento deste tipo de pavimento consiste em considerar um ponto P qualquer do
sistema, no subleito ou no pavimento, e determinar, para este ponto, quando o sistema é
solicitado por uma carga de roda Q, o estado de tensdo, a deformagdo e se vai, ou ndo,
haver ruptura.

O sistema serd considerado satisfatério, do ponto de vista do dimensionamento,
quando ndo houver ruptura em nenhum ponto, ou quando a deformagdo maxima satisfizer os
limites previamente fixados, sendo as espessuras das camadas aquelas hecessdrias e
suficientes.

Este projeto tomard como referéncia o Método de Dimensionamento de Pavimento
Flexivel do DNER/DNIT - 66/79.



Espessura do Pavimento em centimetro
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Operacoes de eixo de 18.000 Ib (8,2 ton.)

llustracdo 1: Abaco para dimensionamento de espessuras de pavimentos

Capacidade de suporte do subleito - CBR
Neste projeto optou-se por adotar um valor de indice de Suporte Califérnia
(ISC/CBR) do subleito de 8,0%.

Capacidade de suporte do subleito - CBR
Neste projeto optou-se por adotar um valor de indice de Suporte Califérnia
(ISC/CBR) do subleito de 8,0%.



DIMENSIONAMENTO DA PAVIMENTACAO

Espessura minima de revestimentos betuminosos:

N Espessura Minima de Revestimento Betuminoso
N < 10° Tratamentos superficiais betuminosos
10°< N < 5x10° Revestimentos betuminosos com 5,0 cm de espessura
5x10% < N < 107 Concreto betuminoso com 7,5 cm de espessura
10" < N < 5x10” Concreto betuminoso com 10,0 cm de espessura
N > 5x107 Concreto betuminoso com 12,5 cm de espessura

llustragdo 2: Espessuras minimas da camada betuminosa. Fonte: DNIT (2006)

Uma vez definidos os pardmetros N e CBR do subleito, pode-se dimensionar o
pavimento através do dbaco de dimensionamento e das inequagdes abaixo:

RK +BK [OH 1)
r b 20

RK +BK +h K OH (2)
r b 20 s n

Onde:
R = espessura do revestimento
B = espessura da base
H = espessura de sub-base

K = coeficiente estrutural do revestimento
r

Kb = coeficiente estrutural do material da base (solo granular)

K = coeficiente estrutural do material da sub-base (solo granular)
s

h20 = espessura hecessdria acima da sub-base, admitindo material com CBR = 20%

H = espessura nhecessdria acima do sub-leito com CBR = n, no caso deste projeto n =
n

8%

Notas: PAVIMENTACAO SOBRE LEITO NATURAL
1 - Devido ds condigdes de trdfego desta via, adotamos capa de rolamento com
CBUQ: R = 5,00cm;
2 - Para o revestimento adotado: K =2,0;
r\

3 - Para solo granular: Kb eK =10
s



Componentes do Pavimento Coeficiente K
Base ou revestimento do concreto betuminoso 2,00
Base ou revestimento pré-misturado a quente, de graduacgao densa 1,70
Base ou revestimento pré-misturado a frio, de graduacgao densa 1,40
Base ou revestimento betuminoso por penetracao 1,20
Camadas granulares 0,77 a 1,00
Solo cimento com resisténcia a compressao a 7 dias, superior a 45 Kg/cm? 1,70
Idem, com resisténcia a compressao a 7 dias entre 45 Kg/cm? e 28 Kg/cm? 1,40
Idem, com resisténcia a compresséo a 7 dias entre 28 Kg/cm? e 21 Kg/cm? 1,20

llustragdo 3: Coeficiente de equivaléncia estrutural — K
Fonte: Manual de Técnicas de Pavimentacdo — Wlastermiler de Senco

Portanto temos em (1):

RK +BK [OH
r b 20

No dbaco de dimensionamento para N = 10* e CBR = 20%, obtemos: H20 =18 cm.

Substituindo, temos:
40x2+Bx1018cm
B 010,0cm

A espessura da camada de base deve ser no minimo de 10cm, mas usaremos 13cm.

Em (2) temos:

RK +BK +h K OH
r b 20 s n

No dbaco de dimensionamento para N = 10* e CBR = 8%, obtemos: H =33 cm
n

Substituindo, temos:
4.Ox2+8x1+h20x1|]33cm

h 017cm
20

A espessura da camada de sub-base deve ser no minimo de 17 cm, mas usaremos uma
espessura de 17 cm.

RESUMO DO DIMENSIONAMENTO
Capa de rolamento = 5,0 cm
Sub-base + base = 17,0 + 14,0cm = 31,0 cm



e PAVIMENTACAO ASFALTICA SOBRE LEITO NATURAL

Sobre regularizagdo do subleito serd aplicada uma camada de macadame na espessura de 17
cm e posteriormente uma camada de brita graduada na espessura de 14 cm, que depois de
compactadas receberdo imprimagdo.

Imprimagdo

Com a compactagdo executada iniciard o processo de imprimagdo que poderd ser efetuada
com regador e espalhado com os vassourdes, ou por caminhdo espargidor de asfalto,
visando garantir uma taxa de aplicagdo com cerca de 1L de emulsdo CM30 por metro
quadrado. Com a emulsdo ainda ndo rompida, deverdo ser vassourados os pontos que
apresentarem concentragdo excessiva ou auséncia desta. Na seqiiencia devera ser iniciado
o processo de pintura de ligagdo onde serd aplicado asfalto emulsionado tipo RR-2C com
taxa de aplicagdo de 0,5 I/m?2.

Pintura de ligagdo:

Deverad ser efetuada com equipamento Caminhdo Espargidor de Asfalto. O equipamento de
espargimento deverd ser previamente verificado e aferido, de modo que sejam
determinadas, antes do inicio efetivo dos trabalhos, as condigdes para que este propicie a
taxa de aplicagdo de ligante por metro quadrado estabelecido. Seus bicos de espargimento
deverdo propiciar leques bem definidos, sem falhas ou escorrimentos. A distribuigdo do
ligante deverd ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressdo e sistema
completo de aquecimento, que permitam a aplicagdo do material betuminoso em quantidade
uniforme.

O material a ser utilizado para a execugdo da de pintura de ligagdo onde serd asfalto
emulsionado tipo RR-2C. A taxa de aplicagdo deve ser de 0,5 I/m?. A fim de se evitar que o
entupimento de um bico de espargimento provoque faixa continua ndo pintada, a altura da
barra de espargimento deve ser aquela que propicie que os vértices do leque formado pela
emulsdo de dois bicos ndo consecutivos se encontrem na superficie do pavimento, sem que
haja transpasse. Contudo, constatada a falha de um ou mais bicos, a faixa de menor
concentragdo deverd ser completada manualmente, com caneta de pressdo e bico fino. As
bordas de faixas contiguas e/ou de juntas transversais deverdo receber cobrimento de
Ligante Asfdltico através de processo manual utilizando-se para tanto, brocha ou trincha.
Estas ndo deverdo apresentar pontos sem recobrimento.

O agregado deverd consistir de pedra britada, de fragmentos angulares, limpos,
duros, tenazes e isentos de fragmentos moles ou alterados, de fdcil desintegragdo. Deverd
apresentar boa adesividade. A mistura de agregados para a regularizagdo deverd obedecer
a seguinte faixa granulométrica composta de brita no. 2, 1 e pé de pedra:



Camada de rolamento
A camada de rolamento serd executada na largura conforme mostra o projeto.

Para a camada de rolamento serd utilizado CBUQ numa espessura final de 4,0 cm. O
langamento serd com vibro acabadora e a rolagem deverad ser feita com rolo pneumdtico e o
fechamento com rolo liso (Tandem).

O agregado utilizado na camada de rolamento terd idénticas especificagdes acima
descritas, sendo que deverd obedecer a seguinte faixa granulométrica, composta de brita
no. 1, pé, pedrisco e Filler calcdrio:

Peneira- ASTM MM % que passa
3/4" 19,1 100
3/8" 9,52 85 - 100
no. 4 476 60 - 85
no. 1 20 35 - 60
no. 40 0,42 10 - 26
no. 80 0,177 5-18
no. 200 0,074 3-8

Pelo menos metade da fragdo que passa na peneira de 0,074mm deverd ser
constituida de Filler calcdrio.

Para a execucdo do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) serd utilizado
Cimento Asfdltico de Petrdleo CAP-50/70, a 6,0%. A mistura deverad deixar a usina a uma
temperatura de no mdximo 150 °C e chegar ao local da obra a uma temperatura ndo inferior
a 120 °C. O transporte serd feito em caminhdes providos de cacamba metdlica com uso de
coberturas de lona para protegdo da mistura.

Compactagado

A rolagem deverd ser iniciada a temperatura de 120 °C e encerrada sem que a temperatura
caia abaixo de 80 °C.

A compactagdo deverd iniciar-se imediatamente apds a distribui¢do da mistura e na maior
temperatura possivel, de forma que a mistura possa suportar a pressdo de rolagem sem se
deformar. De modo a garantir uma compactagdo eficiente, esta deve ocorrer com
combinagdo de rolo pneumdtico para posterior passagem do rolo tandem. A pressdo de
rolagem dos pneumdticos (rolo de pneus) deverd ser determinada experimentalmente, de
modo que este ndo se apresente demasiadamente mole ou duro, fatores estes que podem
comprometer a qualidade do revestimento, através de sulcos ou ondulagdes.

Deverdo ser evitadas manobras ou mudangas de diregdo sobre superficie ndo
completamente compactada. A compactagdo deverd se dar, sempre, do bordo mais baixo
para o mais alto, sendo que, em cada passada o equipamento deverd recobrir a metade da
largura da passada anterior. Antes do inicio efetivo da compactagdo da faixa langada,
deverd ser promovida a compactagdo das juntas transversal e longitudinal.



Para a compactagdo com rolo vibratério, este deverd obedecer a seguinte seqiiéncia:
Primeiro: cobrimento de toda a largura da faixa com compactagdo ndo vibratéria; Segundo
. cobrimento de toda a largura da faixa com compactagdo ndo vibratéria a frente e
vibratéria a ré; Terceira passada em diante, compactagdo vibratéria a frente e a ré.0
ndmero de coberturas a serem dadas serd em fungdo do grau de compactagdo atingido, o
qual devera ser maior ou igual a 97%, em relagdo ao projeto de mistura.

Deverd ser evitados a percolagdo de materiais nos pneus do rolo pneumdtico ou nos
cilindros do rolo tandem, sendo para tanto, necessdrio que periodicamente estes sejam
limpos com esponja embebida em dleo diesel. Tal operagdo ndo deverd provocar
derramamento de dleo sobre a superficie do revestimento. Caso ocorra a percolagdo de
material, estes deverdo ser imediatamente removidos por meio de espatulagdo.
Imediatamente ao término da compactagdo, deverd ser verificada a existéncia de possiveis
anomalias ha superficie. As depressdes ou saliéncias que aparegam depois da rolagem
deverdo ser corrigidas pelo afrouxamento, regularizagdo e compressdo da mistura até que
a mesma adquira densidade igual a do material circunjacente.

Sobre o revestimento recém-executado deverd ser vedado o trdfego de veiculos, bem
como parada de mdquinas e equipamentos, por um periodo minimo de 48 (quarenta e oito)
horas apds sua execugdo.

OBS: A empresa executora devera apresentar sob sua responsabilidade e custo, laudo
tecnoldgico do asfalto aplicado.

e SINALIZACAO VERTICAL

Serdo colocadas placas de sinalizagdo vertical nos pontos indicados em projeto, de
acordo com as medidas e indicagdes constantes na legislagdo especifica.

As placas serdo de chapas metdlicas com espessura de 2,0mm e o poste de
sustentagdo serd de ferro galvanizado didmetro 2".

Os postes serdo fixados no solo em buraco feito previamente nas dimensdes de
30x30x50cm e apds o poste estar devidamente aprumado serd colocada uma camada de
concreto.

As placas utilizadas nesta obra serdo conforme consta em projeto:

Placa de velocidade maxima 40 KM/H

Placa de parada obrigatéria PARE

Placa de proibido estacionar

Placa de passagem de pedestres- faixa elevada
Placa de identificagdo de rua esmaltada 25 x 45 cm

DISPOSICOES GERAIS

E um subsistema da sinalizacdo vidria, que se utiliza de placas, onde o meio de
comunicagdo (sinal) estd na posigdo vertical, fixado ao lado ou suspenso sobre a pista,
transmitindo mensagens de cardter permanente e, eventualmente, varidveis, mediante
simbolos e/ou legendas pré-reconhecidas e legalmente instituidas. As placas, classificadas



de acordo com as suas fungdes, sdo agrupadas em um dos seguintes tipos de sinalizagdo
vertical:

- Sinalizagdo de Regulamentagdo;
- Sinalizagdo de Adverténcia;
- Sinalizagdo de Indicagdo.

SINALIZAGAO DE REGULAMENTACAO

Tem por finalidade informar aos usudrios das condigdes, proibigdes, obrigagdes ou
restrigdes no uso das vias. Suas mensagens sdo imperativas e seu desrespeito constitui
infragdo.

Forma e cores
A forma padrdo do sinal de regulamentagdo € a circular, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Branco
Tarja: Vermelha
Orla: Vermelha
Simbolo: Preto
Letras: Pretas

Obrigagdo Proibicdo

Constituem excegdo quanto d forma, os sinais "Parada Obrigatéria" - R-1 e "Dé a

Preferéncia" - R-2, com as seguintes caracteristicas:

Cores:
Fundo: Vermelho
Letras: Brancas

Cores:

Fundo: Vermelho
Letras: Brancas

Orla Interna: Branca
Orla Externa: Vermelha

R-1 R-2

Dimensdes



As dimensdes serdo aquelas indicadas em prancha propria, podendo mudar para
valores maiores até o limite da lei acima.

SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA.
Tem por finalidade alertar aos usudrios da via para condigdes potencialmente
perigosas, indicando sua natureza. Suas mensagens possuem cardter de recomendagdo.

Forma e cores
A forma padrdo do sinal de adverténcia e quadrada, devendo uma das diagonais ficar
na posigdo vertical, nas seguintes cores:

Cores:

Fundo: Amarelo.

Orla Interna: Preta.

Orla Externa: Amarela.
Simbolo e/ou Legenda: Pretos.

SINALIZACAO DE INDICACAO

Temos por finalidade identificar as vias, os destinos e os locais de interesse bem
como orientar condutores de veiculos quanto aos percursos, os destinos as distdncias e os
servigos auxiliares, podendo também ter como fungdo a educagdo do usudrio. Suas
mensagens possuem um cardter meramente informativo ou educativo, ndo constituindo
imposigdo.

e SINALIZACAO HORIZONTAL
E um subsistema da sinalizagdo vidria que se utiliza de linhas, marcagdes, simbolos e
legendas, pintados ou apostos sobre o pavimento das vias.
Tem como fungdo organizar o fluxo de veiculos e pedestres; controlar e orientar os
deslocamentos em situagdes com problemas de geometria, topografia ou frente a
obstdculos; complementar os sinais verticais de regulamentagdo, adverténcia ou indicagdo.

Caracteristicas

Diferentemente dos sinais verticais, a sinalizagdo horizontal mantém alguns padroes
cuja mescla e a forma de colocardo na via definem os diversos tipos de sinais.

Padrdo e tragado

Seu padrdo de tragado pode ser:

- Continua: sdo linhas sem interrupgdo pelo trecho da via onde estio demarcando;
podem estar longitudinalmente ou transversalmente opostas a via;

- Tracejada ou Seccionada: sdo linhas seccionadas com espagamentos de extensdo
igual ou maior que o trago;

- Simbolos e Legendas: sdo informagdes escritas ou desenhadas no pavimento
indicando uma situagdo ou complementando sinalizagdo vertical.



Cores

A sinalizagdo horizontal se apresenta em cinco cores:

- Amarela: utilizada na regulagdo de fluxos de sentidos opostos, na delimitagdo de
espagos proibidos para estacionamento e/ou parada e ha marcagdo de obstdculos;

- Vermelha: utilizada na regulagdo de espago destinado ao deslocamento de
bicicletas leves (ciclovias). Simbolos (Hospitais e Farmdcias/cruz);

- Branca: utilizada na regulagdo de fluxos de mesmo sentido; na delimitagdo de
espagos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento regulamentado de
veiculos em condigdes especiais; na marcagdo de faixas de travessias de pedestres; na
pintura de simbolos e legendas. utilizada ha regulagdo de fluxos de mesmo sentido; na
delimitagdo de espagos especiais, de trechos de vias, destinados ao estacionamento
regulamentado de veiculos em condigSes especiais; ha marcagdo de faixas de travessias de
pedestres; na pintura de simbolos e legendas;

- Azul: utilizada nas pinturas de simbolos em dreas especiais de estacionamento ou
de parada para embarque e desembarque;

- Preto: utilizada para proporcionar contraste entre o pavimento e a pintura.

Classificagdo
A sinalizagdo horizontal e classificada em:

- Marcas longitudinais;

- Marcas transversais;

- Marcas de canalizagdo;

- Marcas de delimitagdo e controle de Estacionamento e/ou Parada;
- Inscrigoes no pavimento.

Marcas longitudinais

Separam e ordenam as correntes de trdfego, definindo a parte da pista destinada
ao rolamento, a sua divisdo em faixas, a divisdo de fluxos opostos, as faixas de uso
exclusivo de um tipo de veiculo, as reversiveis, alem de estabelecer as regras de
ultrapassagem.

De acordo com a sua fungdo as marcas longitudinais sdo subdivididas nos seguintes
tipos:

a) LINHAS DE DIVISAO DE FLUXOS OPOSTOS (COR AMARELAY):
SIMPLES CONTINUA

SIMPLES SECCIONADA




DUPLA CONTINUA

DUPLA CONTINUA / SECCIONADA

- Largura das Linhas: 0,12 m;
- Distdncia entre as Linhas (quando for o caso de faixa dupla): 0,10 m;

Exemplos de Aplicagdo:

= = =
Ultrapassagem permitida Ultrapassagem permitida Lktrapassagem prolbida
para os dois sentidos somente no aentido B para os dole sentidos

A pintura de sinalizagdo longitudinal lateral, serd continua com faixas 0,12m
pintadas afastadas do meio fio conforme medida inserida nos projetos, na cor branca.

A pintura de sinalizagdo longitudinal central (eixo), serd continua dupla com faixas
0,12m de largura pintadas afastadas entre si em 0,10m, na cor amarela.

A pintura da faixa de pedestre serd executada nos locais e especificagbes
indicadas em projeto com finta na cor branca com segmentos de 0,40m x 3,00m
distanciados entre si em 0,40m, faixa de retengdo de largura de 0,40m.



SERVICOS COMPLEMENTARES -
PASSEIOS
LOCACAO

O pavimento do passeio seguird paralelo ds Ruas numa lateral da pista conforme
especificado em projeto e terd 1,50m de largura em toda sua extensdo, a partir do meio-fio .

MEIO-FIO DE CONCRETO

Os meio fios de concreto serdo executados com maquina extrusora nas dimensdes
12 x 15 x 22 cm , sendo rebaixados nos locais de entrada de veiculos e de passagem de
pedestres atendendo a legislagdo vigente que reza sobre a acessibilidade

PREPARO DA BASE

O solo que receberd o novo pavimento deverad ser regularizado até a cota de -12cm do
nivel superior do meio-fio, nivelado e compactado manualmente com soquete, mantendo-se os
devidos caimentos.

Sobre o solo nivelado e compactado, serd aplicada uma camada de brita de espessura
6 cm, também nivelada e compactada com compactador de placas vibratérias.

PAVIMENTACOES
Pisos com bloco de concreto

Os blocos a serem empregados, serdo de concreto vibro-prensado 10 x 20 c¢cm, com
resisténcia final & compressdo e abrasdo de ho minimo 35MPa, conforme normas da ABNT e
nas dimensdes e modelos conforme projeto.

Os cortes de pegas para encaixes de formagdo dos desenhos no piso deverdo
ser perfeitos. Em caso de discorddncia entre o projeto e o executado, o profissional
responsdvel pelo projeto terd o direito de solicitar a remogdo de qualquer parte ou
mesmo o todo dos pavimentos para que sejam recolocados, por conta da empresa
executora; portanto, se durante a locagdo houver quaisquer discordancias com o
projeto, estas deverdo ser sanadas previamente ao assentamento.

Deverdo ser observadas as espessuras de cada tipo de piso, sendo que o bloco
utilizado terd espessura de 6,0 cm. O nivelamento superior das pecas deverad ser perfeito,
sem a existéncia de desniveis, degraus ou ressaltos. Também deverdo ser observados e
obedecidos os desenhos apresentados em projeto, principalmente na formagdo das rampas
para portadores de deficiéncia e curvaturas de esquinas.

Para evitar irregularidades na superficie, ndo se deve transitar sobre a base antes
do assentamento dos blocos.

Assentamento dos blocos:



+ aplainamento da superficie com uso de régua de nivelamento, apés o que a drea ndo
pode mais ser pisada;

- disposigdo dos blocos de concreto conforme o desenho do projeto e colocagdo de
uma camada de areia fina por cima (que serd responsadvel pelo rejunte) e nova compactagdo,
cuidando para que os vdos entre as pegas sejam preenchidas pela areia;

* 0 excesso de areia ¢ eliminado por varrigdo.

° Observagoes:

* nos passeios externos, os elementos serdo dispostos em dngulo reto ao eixo da pista,
verificando-se isto periodicamente;

* 0 ajustamento entre os elementos serd perfeito, com as quinas encaixando-se nas
reentrdncias angulares correspondentes. As juntas entre as unidades vizinhas ndo devem
exceder de 2 a 3 milimetros;

* as juntas da pavimentagdo serdo tomadas com areia, utilizando-se a irrigagdo para
obter-se o enchimento completo do vazio entre dois elementos vizinhos;

* 0 trdnsito sobre a pavimentagdo sé poderd ser liberado quando todos os servigos
estiverem completos.

PAVIMENTACAO EM CONCRETO:

Apés o assentamento dos blocos intertravados de concreto tdtil colorida na posigdo
indicada em projeto, as demais dreas das calgadas serdo pavimentadas com concreto 20 MPa,
devidamente reguado e desempenado. Deverd ser executada juntas de dilatagdo.

LIMPEZA

Serd feita a limpeza geral da obra, removendo completamente pontos de salpicadura
de tinta ou cimento e mesmo restos de paver provenientes de cortes. A fiscalizagdo da
obra deverd ser comunicada ao final da limpeza, podendo esta solicitar novos reparos.

CONSIDERACOES FINAIS

Qualquer modificagdo no projeto arquitetonico, terd que ter prévia aprovagdo do
projetista.

O executor da obra serd responsdvel pela fixagdo da placa do Responsdvel Técnico
pelo projeto.

Todos os servigos e materiais empregados na obra deverdo estar em conformidade
com as Normas da ABNT e normas locais.

Na entrega da obra, serd procedida cuidadosa verificagdo, por parte da Fiscalizagdo,
das perfeitas condigdes de funcionamento e seguranga da obra.



OBSERVACOES

A obra deverd obedecer rigorosamente os projetos .

Sdo Valentim/RS, 14 de Setembro de 2023.

Mateus Antonio Artuzi
Eng.Civil
CREA- RS 219322

Claudimir Paniz
Prefeito Municipal



