MEMORIAL TECNICO CONSTRUTIVO

REFORMA E AMPLIACAO UNIDADE BASICA DE SAUDE

Proponente: MUNICIPIO DE SAO VALENTIM
Localizagdo: Rua Osvaldo Telo, n° 144, Sao Valentim/RS
Area total de intervengido: 661,00 m?

Area a ampliar: 83,60 m?

Area a reformar: 577,40 m?

Resp. Técnica: Marlei Salete Ogrodowski — Eng? Civil CREA 83900

1. CONSIDERAGOES INICIAIS:

O presente documento tem a finalidade de especificar tecnicamente as caracteristicas construtivas, uso
de materiais, equipamentos e servigos para a reforma e ampliagcdo do prédio da Unidade Bésica de Saude do
municipio de S&o Valentim /RS.

2. CONDIGOES GERAIS

2.1- MATERIAIS:

O fornecimento dos materiais necessarios para os servigos descritos no presente documento sera de
responsabilidade da empresa executante. Deverao respeitar as Normas Brasileiras e estarem de acordo com as
especificagcbes a seguir.

Os materiais de construgado a serem empregados deverao satisfazer as condigdes de 12 qualidade e de
1° uso, ndo sendo admissiveis materiais de qualidade inferior que apresentarem defeitos de qualquer natureza
(na vitrificacdo, medidas, empenamentos, etc.).

A contratante se reserva o direito de impugnar a aplicacdo de qualquer material, desde que julgada
suspeita a sua qualidade pela Fiscalizagdo, ou uso de materiais inadequados. A mesma se reserva o direito de
determinar a demoligao de tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o 6nus dos prejuizos.

2.2- SERVICOS:

Todos os servicos aqui especificados seréo fiscalizados pelo Departamento Técnico da Prefeitura
Municipal, devendo ser executados obedecendo sempre os preceitos da boa técnica, critério este que
prevalecera em qualquer caso omisso do projeto ou da proposta suscetivel de originar duvidas em sua
interpretacdo. Deverao respeitar os cédigos municipais, bem como as Normas Brasileiras. Se, em qualquer fase
da obra, a Fiscalizagdo tomar conhecimento de servigos mal executados esta reserva-se o direito de determinar
sua demoligdo e tudo o que estiver incorreto, cabendo a Empreiteira o 6nus dos prejuizos.

2.3- PROJETO:

As obras serdo executadas em obediéncia aos projetos apresentados, que definirdo nos seus
aspectos de arquitetura e instalagées. Eventuais modificacdes que possa haver no decorrer da construgcdo so

poderdo ser realizadas apds serem discutidas, acertadas e documentadas previamente entre as partes




interessadas.

Os critérios estabelecidos no projeto deverdo seguir as normas do fabricante.

Eventuais duvidas na interpretagdo dos projetos, deverdo ser dirimidas no contato com o projetista
antes do inicio da obra.

A Empresa executora devera fazer Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART/CREA/RS) de
reforma/ampliagado, referente aos servigos contratados, devendo entrega-la a Fiscalizagdo antes do 1° boletim de
medigao.

2.4- CONDIGOES DA ENTREGA DA OBRA:

A obra somente sera considerada concluida apés ter condigdes de funcionamento, habitabilidade e
seguranga e apos serem testadas e feitas as ligagdes definitivas de agua, luz, esgoto e apds todos os servigos
estarem concluidos e feitas as limpezas gerais e acabamentos finais.

3. REFORMA

As obras de reforma objetivam a adequagdo da edificagdo em obediéncia ao projeto aprovado pela
Vigilancia Sanitaria do Municipio. As intervengdes ocorrerao nos seguintes locais:

3.1- Sala de Vacinas

3.2 — Ambulatério

3.3 — Salas de espera e acolhimento

3.4 — Consultérios odontoldgicos

3.5 — Circulagao

3.6 — Recepgéao

3.7 — Sanitarios (PNE)

3.8 — Farmacia

3.9 - Suturas

4. AMPLIAGAO
A area a ser ampliada objetiva o atendimento de Fisioterapia, Nutricdo e Dietética e Embarque /

Desembarque de Ambulancias.

5. REFORMAS GERAIS

5.1 - TELHADO

O telhado existente sera totalmente removido com aproveitamento somente do madeiramento. O novo
telhamento sera com telha de ago/aluminio tipo “aluzinc” com espessura de 0,50 mm. As calhas, algerosas e

condutores serao totalmente removidos e substituidas.



5.2 - ESQUADRIAS INTERNAS

Todas as esquadrias internas serdo removidas e substituidas por esquadrias de madeira com
revestimento melaminico.

5.3 -PISO

O piso sera substituido por piso vinilico semi-flexivel de cor clara.

5.4 -TETO

Antes da pintura interna, serdo aplicados rodaforro de gesso em todas as dependéncias internas.

5.5 - PAREDES

Internamente, aplicagdo de massa corrida e posterior pintura de cor clara e impermeavel.

Externamente sera aplicado textura e apds pintura na cor indicada pela fiscalizagao.

O revestimento ceramico sera realizado na cor clara.

6. CONSIDERAGCOES FINAIS
O orgamento é autoexplicativo possuindo, na maioria dos subitens, especificagdes técnicas que auxiliam

nas etapas construtivas da obra e também nas etapas de fiscalizacdo de cada etapa.

Sao0 Valentim/RS, 05 de dezembro de 2022.

Marlei Salete Ogrodowski Claudimir Paniz
Responsavel Técnica Prefeito Municipal
CREA 83900

Municipio de So Valentim-RS
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