c A ' VA PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES Grau de Sigilo
A4 #PUBLICO

N° OPERAGAO |GESTOR |PROGRAMA |A(;Ao / MODA! IDADE |OBJETO ||
REFORMA E A 1PLIACAO DE UBS REFORMA E AMPLIACAO DE UBS

|PROPONENTE / TOMADOR |MUNICIPIO I UF ||_oc \LIDADE / ENDEREGO |APELIDO DO EMPREENDIMENTO |~
MUNICIPIO DE SAQ VALENTIM SAO VALENTIM CEN RO UBS )
|DATA BASE |DESON. LOCALIDADE DO SINAPI |DESCRI(;A0 DO LOTE | BDI1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI5 |

out-23 Sim Porto Alegre / RS REFORMA EM AMPLIACAO DA UNIDADE BAS CA DE SAUDE 26,44% | 26.37% (

Frente de Obra:

Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.1. SERVICOS PRELIMINARES
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA

1.1.0.1. GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES M2 2,40 2,40
PARA FIXACAO)

1.2. LOCACAO DA OBRA
LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE

1.2.0.1. TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 M 21,20 21,20
UTILIZACOES. AF 10/2018

1.3. INFRAESTRUTURA

1:341% FUNDACOES SUPERFICIAIS - SAPATAS ISOLADAS

1311 ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 115 115

T IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 ! i

1.3.1.2. ARMACAO DE SAPATA COM ACO 5/16" KG 35,55 35,55
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

1.3.1.3. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,15 1,15
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

1.4. SUPRAESTRUTURA

1.4.1. VIGAMENTO DE BALDRAME
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU

14.1.1. IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 0.50 BEe
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (EM MASSA

14.1.2. SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. M3 0,50 0,50
AF 05/2021 5
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

14.1.3. =25 MM. AF 09/2020 M2 15,00 15,00

14.1.4. ARMACAO DE VIGA COM ACO 3/8" KG 64,66 64,66

1.4.1.5. ARMACAO DE VIGA COM ACO 5.0 mm KG 27,68 27,68
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

14.1.6. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,57 1,57
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
IMPERMEABILIZAGAO DE FLOREIRA OU VIGA BALDRAME COM

14.1.7. ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO M2 20,96 20,96
IMPERMEABILIZANTE, E =2 CM. AF 06/2018

1.4.2. EXECUGAO DOS PILARES DE SUSTENTAGAO DA LAJE DE FORRO
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS

14.21. SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 M2 18,90 e

14.2.2. ARMACAO DE PILAR COM ACO 1/2" KG 121,34 121,34

14.23. ARMACAO DE PILAR COM ACO 5.0 mm KG 19,79 19,79
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Frente de Obra:

27.476 v0O7 micro

Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 10

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

14.24. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,81 0,81
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

1.4.3. EXECUGAO DA ESTRUTURA - LAJE DE FORRO
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

1.4.3.1. =25 MM. AF 09/2020 M2 15,72 15,72

14.3.2. ARMACAO DE VIGA COM ACO 1/2" KG 70,15 70,15

1.4.33. ARMACAO DE VIGA COM ACO 5.0 mm KG 24,85 24,85
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

14.34. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,18 1,18
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

14.3.5. ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA M2 42,70 42,70
TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM

14.36. ATE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016 M 12,00 20y

1.4.4. EXECUGAO DE CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

144.1. = 25 MM. AF_09/2020 M2 5,76 5,76

144.2. ARMACAO DE VIGA DE RESPALDO COM ACO 5/16" KG 30,34 30,34

1443. ARMACAO DE VIGA DE RESPALDO COM ACO 5.0 mm KG 14,07 14,07
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

1444, CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 0,58 0,58
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

1.5. ALVENARIAS

1.5.1. EXECUGAO DE ALVENARIA ATE A LAJE DE FORRO
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

1.5.1.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA M2 62,40 62,40
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.5.2. EXECUCAO DE ALVENARIA DA PLATIBANDA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

1.5.2.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA M2 35,60 35,60
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

1.6. INTALAGOES ELETRICAS
CAIXA DE PASSAGEM/ LUZ / TELEFONIA, DE EMBUTIR, EM CHAPA

1.6.0.1. DE ACO GALVANIZADO, DIMENSOES 150 X 150 X 15 CM (PADRAO UN 2,00 2,00
CONCESSIONARIA LOCAL)
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.6.0.2. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO M 19,00 19,00
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA

1.6.0.3. CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO M 24,00 24,00
E INSTALAGCAO. AF_12/2015
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,

16.04. ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 M 43,00 e
FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A,

16.05. ANTICHAMA BWF-B, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2 M 50,00 S
CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METALICA, INSTALADA EM LAJE -

16.06. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 UN 3,00 S
INTERRUPTOR PARALELO (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE

1.6.0.7. EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - UN 1,00 1,00
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015




Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

10

1.6.0.8.

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

UN

2,00

1.6.0.9.

LUMINARIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 02/2020

UN

3,00

1.6.0.10.

TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO
PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)

UN

6,00

1.6.0.11.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1.6.0.12.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1.6.0.13.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1.6.0.14.

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 10/2020

UN

1.7.

COBERTURA

1.7.0.1.

FABRICAGAO E INSTALAGAO DE MEIA TESOURA DE MADEIRA NAO
APARELHADA, COM VAO DE 3 M, PARA TELHA CERAMICA OU DE
CONCRETO, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

UN

10,00

10,00

1.7.0.2.

TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE
2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

M2

46,23

46,23

1.7.0.3.

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO
NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

19,20

19,20

1.7.04.

RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE
50 CM

38,40

38,40

1.7.0.5.

CALHA EM CHAPA DE AGCO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

1.7.0.6.

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022

UN

1.7.0.7.

TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS.
AF_06/2022

1.8.

ESQUADRIAS

1.8.1.

ESQUADRIAS EXTERNAS - ALUMINIO

1.8.1.1.

JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E
CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019

M2

1.8.1.2.

PORTA DE ALUMINIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIGAO,
FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

M2

1.8.1.3.

PINGADEIRA EM GRANITO, LARGURA 17 CM, ESPESSURA 2,0 CM

1.8.2.

ESQUADRIAS INTERNAS

1.8.2.1.

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA,
80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019

UN

2,00

2,00

1.9.

PISO

27.476 v0O7 micro




Item

Descrigao

Frente de Obra:

Unid.

Quantidade

10

1.9.0.1.

PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020

M2

45,22

45,22

1.9.0.2.

SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
AF 09/2020

2,00

2,00

1.10.

REVESTIMENTOS

1.10.1.

PAREDES INTERNAS

1.10.1.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L. AF 10/2022

M2

88,18

88,18

1.10.1.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022

M3

88,18

88,18

1.10.2.

TETO

1.10.2.1.

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
AF 08/2023 PS

M2

45,22

45,22

1.10.2.2.

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023

45,10

45,10

1.10.3.

PAREDES EXTERNAS

1.10.3.1.

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.

AF 06/2014

M2

35,20

35,20

1.10.3.2.

EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE
FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM.
AF 06/2014

M2

35,20

35,20

1.11.

PINTURA

1.11.1.

PINTURA EXTERNA PAREDES

1.11.1.1.

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA
DEMAO. AF 06/2014

M2

35,20

35,20

1.11.1.2.

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA
ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES.
AF 06/2014

M2

35,20

35,20

1.11.2.

PINTURA INTERNA PAREDES

1.11.2.1.

APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM PAREDES, DUAS
DEMAOS. AF 06/2014

M2

88,18

88,18

1.11.2.2.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

M2

88,18

88,18

1.11.3.

PINTURA INTERNA TETO

1.11.3.1.

EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAGAO EM TETO, DUAS
DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF 04/2023

M2

51,99

51,99

1.11.3.2.

FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICACAO MANUAL EM TETO, UMA
DEMAO. AF 04/2023

M2

51,99

51,99

1.11.33.

PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023

REFORMA DA SALA DE VACINAS

M2

51,99

51,99

2.1.1.

INSTALAGAO DA PORTA DE ACESSO

2111,

DEMOLIGCAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023

27.476 v0O7 micro

M3




Frente de Obra:

27.476 v0O7 micro

Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 10
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
211.2 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 078 078
T PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. ! !
AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
2113 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 078 078
e MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE ! !
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO
21.14. TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE UN 1,00 1,00
ACESSORIOS. AF 01/2021
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
2.1.1.5. AF 09/2020 M 0,95 0,95
2.1.2. INSTALAGAO DE DIVISORIAS LEVES
PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL,
2.1.2.1. USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA M2 9,87 9,87
METALICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VAOS. AF_07/2023_PS
EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE,
2122 DUAS DEMAOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 M2 19.74 eyt
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE,
2123 UMA DEMAO. AF_04/2023 M2 19.74 eyt
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
2124 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 M2 19.74 i
2.1.25. RODAPE EM POLIESTIRENO, ALTURA 5 CM. AF_09/2020 M 6,60 6,60
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
2126 MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, UN 100 100
e 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA ! !
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
2.2. REFORMA DA SALA DE ESPERA E ACOLHIMENTO
2.21. PAREDE
2211 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 299 299
T MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ! i
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
2212 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 197 197
R PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. ! !
AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
2213 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 197 197
B MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE ! :
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
2.2.2. TETO
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS.
22.241. AF 08/2023 PS M2 64,83 64,83
2222. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 48,90 48,90
2.2.3. ILUMINACAO EMBUTIDA
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
2.23.1. SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM UN 13,00 13,00
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
2.23.2. CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 100,00 100,00
2.24. SUBSTITUICAO DA PORTA PRINCIPAL
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2241, REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 19,92 el




Frente de Obra:
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Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 10
2.24.2. INSTALACAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM M2 15,52 15,52
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E =
2243 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 4,40 s
2244 PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, UN 100 100
T COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") ! i
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
2.245. AF 09/2020 M 8,30 8,30
2:3" REFORMA DOS BANHEIROS PARA PNE
2.3.1. DEMOLIGOES
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
2311, REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 240 2
2312 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA M3 0.21 021
R MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 i i
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU
2313 IGUAL A 1,30 M. AF 02/2021 M3 250 22
2.3.2. CONSTRUGAO DE PAREDE EM ALVEANARIA
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
2.3.2.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA M2 21,00 21,00
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
2.3.3. INSTALAGCOES HIDRAULICAS
2.3.3.1. TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 20,00 20,00
2332 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 500 500
R RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2022 ! !
TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM,
2333 PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 200 20
JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, COR MARROM, PARA
2334. AGUA FRIA PREDIAL UN 5,00 S
2.3.35. LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL UN 6,00 6,00
2.3.4. INSTALAGAO SANITARIAS
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
2.34.1. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M 12,00 12,00
OU VENTILACAO. AF_08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
2.34.2. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M 12,00 12,00
OU VENTILAGCAO. AF_08/2022
2343, ;CéEElLDI-lI/-\OL PVC SERIE R, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO UN 4,00 4,00
2344, ;CéEElLDI-lI/-\OL PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 4,00 4,00
2345 CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO UN 2,00 2,00
PREDIAL
2.34.6. CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN 2,00 2,00
2.34.7. LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 4,00 4,00
2.3.4.38. LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 2,00 2,00
TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA
2.3.4.9. ESGOTO PREDIAL UN 2,00 2,00
TE SANITARIO DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE
23410, NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL UN 200 A0
2.3.5. LOUGCAS E METAIS
2351 BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO UN 200 200
e FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) ! !
LAVATORIO DE CANTO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM
2352 COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM (L X C) UN 2.00 A0




Frente de Obra:
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Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 10
23523 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, UN 200 200
R PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ! i

REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS,
2354 SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) UN 2,00 220
2.3.55. ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80
2.3.5.6. CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 4,00 4,00
AF 01/2020
2.3.5.7. ESPELHO CRISTAL E =4 MM M2 1,00 1,00
KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5
2358 PECAS, INCLUSO FIXACAO. AF 01/2020 UN 2,00 220
2.3.5.9. SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 2,00 2,00
2.3.6. REVESTIMENTO DAS PAREDES
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
2361, PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM M2 49.70 S
BETONEIRA 400L. AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA
2362 MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE M2 49.70 e
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
2.3.6.3. PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM M2 49,70
APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF 02/2023 PE 49,70
24. REFORMA SALA DE ESCULTA
LUMINARIA TIPO PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO, DE
24.0.1. SOBREPOR, COM 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 15 W, SEM UN 6,00 6,00
REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 02/2020
24.0.2. CABO FLEXIVEL PVC 750 V, 2 CONDUTORES DE 1,5 MM2 M 50,00 50,00
2.4.0.3. TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 6,00 6,00
2404 TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB- UN 200 200
U RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 ! i
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
2.4.05. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M 6,00 6,00
OU VENTILACAO. AF 08/2022
2.4.06. ;ORIEIBTEL PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 2,00 2,00
LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
24.0.7. EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 1,00 1,00
AF 01/2020
2408 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, UN 100 100
U PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ! i
2.4.0.9. SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 1,00 1,00
2.5. INSTALAGAO DE LAVATORIOS EM SALAS DIVERSAS
2.5.0.1. TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) M 36,00 36,00
TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-
2502 RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 06/2022 UN 12,00 (200
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
25.0.3. FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO M 36,00 36,00
OU VENTILACAO. AF 08/2022
25.04. ;ORIEIBTEL PVC SERIE R, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO UN 12,00 12,00
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LAVATORIO LOUGA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU
2.5.0.5. EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN 6,00 6,00
AF 01/2020
2506 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, UN 6.00 6.00
R PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020 ! i
25.0.7. SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" UN 6,00 6,00
2.6. SUBSTITUICAO E INSTALACAO DAS ESQUADRIAS INTERNAS
REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM
260.1. REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 5964 i
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
26.02 MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, UN 15.00 15.00
R 80X210CM, FIXAGAO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA ! !
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO
26.0.3. MELAMINICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, UN 16,00 16,00
90X210CM, FIXACAO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA
EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2019
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E =
2604 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 8,40 S
INSTALAGAO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM
2605 PERFIL U. AF 01/2021 PS M2 3,20 92
2.7. REFORMA DO AMBULATORIO
REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM
27.01. REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 240 2
DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA
27.02. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M3 2,00 220
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
27023 E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 0.93 093
T PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. ! !
AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
2704 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA M2 0.93 093
T MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENCA DE ! !
VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF 08/2022
PORTA VIDRO TEMPERADO INCOLOR, 2 FOLHAS DE CORRER, E =
2705 10 MM (SEM FERRAGENS E SEM COLOCACAO) M2 420 s
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM.
2.7.0.6. AF 09/2020 M 2,05 2,05
2.8. SUBSTITUICAO DO PISO INTERNO
PISO VINILICO SEMI-FLEXIVEL EM PLACAS, PADRAO LISO,
280.1. ESPESSURA 3,2 MM, FIXADO COM COLA. AF 09/2020 M2 511,96 L
3.1. REMOCOES
REMOGAO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO, METALICA E
3.1.0.1. CERAMICA, DE FORMA MECANIZADA, COM USO DE GUINDASTE, M2 714,80 714,80
SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023
3102 REMOGAO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE M2 66.12 66.12
T FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 ! !
REMOGAO DE TRAMA METALICA PARA COBERTURA, DE FORMA
3.1.03. MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023 M2 66,12 Cok2
3.2, CONSTRUGAO DE PILARETES
FABRICAGAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS
3.201. SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020 M2 42,00 CBEe




Frente de Obra:
Item Descrigao Unid. | Quantidade 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.2.0.2. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - KG 159,19 159,19
MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

3.2.0.3. CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - KG 43,98 43,98
MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

3.2.04. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 1,80 1,80
BETONEIRA 400 L. AF 05/2021

3.3. EXECUCAO DAS ALVENARIAS DAS PLATIBANDAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA

3.3.0.1. VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA M2 220,00 220,00
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

3.4. EXECUGAO DE CINTA DE RESPALDO PLATIBANDA
FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E

3.4.0.1. = 25 MM. AF_09/2020 M2 33,00 33,00

3.4.0.2. ARMAGCAO DE VIGA DE RESPALDO COM ACO 5/16" KG 173,80 173,80

3.4.0.3. ARMAGCAO DE VIGA DE RESPALDO COM ACO 5.0 mm KG 80,63 80,63
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE

3.4.04. CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM M3 3,30 3,30
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

3.5. REVESTIMENTO EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS)
E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE

3.5.01. PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO MANUAL. M2 220,00 22000
AF 10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8,
PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE

35.02. FACHADA COM PRESENGA DE VAOS, ESPESSURA DE 25 MM. M2 220,00 22000
AF 08/2022

3.6. COLOCAGAO DE TELHADO, CALHAS E ALGEROSAS
TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE

3601, 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M2 609,00 G
RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

3602 NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 M 118,00 e

36.0.3. ?é_lg;)/l INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE M 228,00 228,00
CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,

3.6.0.4. DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 82,00 82,00
AF_07/2019
JUNGAO SIMPLES, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 X 150 MM,

3.6.0.5. JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES UN 16,00 16,00
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022
TUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E

3.6.0.6. INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. M 24,00 24,00
AF_06/2022

4.1. PINTURA EXTERNA PAREDES
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA

4.1.0.1. DEMAO. AF 06/2014 M2 481,36 481,36
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA

4.1.0.2. ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. M2 481,36 481,36
AF_06/2014
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4.2 PINTURA INTERNA PAREDES
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM
4201 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 1.378,20 120
4.3. PINTURA INTERNA TETO
4.3.0.1. ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). AF_08/2023 M 580,00 580,00
FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM TETO, UMA
4.3.0.2. DEMAO. AF 0412023 M2 487,00 487,00
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAGAO MANUAL EM
4303 TETO, DUAS DEMAOS. AF 04/2023 M2 487,00 s
CONSTRUGAO DE SAPATAS ISOLADAS
.0. ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU M3 0,23 0,23
5.1.0.2 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO KG 9,01 9,01
5.1.0.3 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE M3 0,23 0,23
5.2. CONSTRUGAO DE PILARES EM CONCRETO ARMADO
5.2.0.1 FABRICACAO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAS M2 6,30 6,30
5.2.0.2 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 40,45 40,45
5.2.0.3 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE KG 6,60 6,60
5.2.04 CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE M3 0,27 0,27
5.3. REVESTIMENTO
5.3.0.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) M2 6,30 6,30
5.3.0.2 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 6,30 6,30
5.4. COBERTURA
5.4.0.1. INSTALACAO DE COBERTURA EM POLICARBONATO COMPACTO UNIDA 1,00 1,00
5.5. PISO EXTERNO
5.5.0.1 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO M2 34,25 34,25
EXECUGAO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO
6.0.0.1. RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. M2 72,58 72,58
AF 10/2022
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO,
CONFECCIONADA EM CONCRETO PRE-FABRICADO, DIMENSOES
6.0.0.2. 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE M 48,85 48,85
SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAGAO INTERNA DE
EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016
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