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1 INFORMAGOES PRELIMINARES E GERAIS

1.1 Contratante

Cliente: Municipio de Sdo Valentim - RS

CNPJ: 87.613.378/0001-49

CEP: 99.640-000

Enderego: Praca Presidente Tancredo de Almeida Neves, 30 - Centro
Telefone: (54) 3373-1224

1.2 Contratada para Elaboragdo do Projeto

Razdo Social: PAESE E ARTUZI COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 37.802.505/0001-80

Eng® Responsavel: Manuel Luiz Artuzi

Atribuigdo: Engenheiro Eletricista

CREA RS232924

Enderego: Rua da Patria, 68 — SA 01 — Sdo Luiz, Sdo Valentim — RS
Telefone: (54) 9.9914-1338

E-mail: 3a.eng.projetos@gmail.com

1.3 Consideragdes Iniciais

O projeto de melhoria na iluminacdo publica estabelece as condicdes técnicas
minimas a serem obedecidas para o fornecimento, fixando, portanto, os parametros
minimos a serem atendidos para materiais e equipamentos, seguindo as normas
técnicas que constituirdo parte integrante dos contratos de fornecimento. A planilha
orcamentaria do termo de referéncia descreve os quantitativos e qualitativos, como
também valores em consonancia com o projeto elaborado.

1.4 Justificativa

Os investimentos na melhoria da qualidade da iluminagdo publica, na Avenida
Castelo Branco, propiciardo os seguintes beneficios:

Eficiéncia energética, por meio reducdo de consumo de energia elétrica
devido a utilizacdo das lumindrias de LED, em substituicdo as lampadas
existentes (vapor de sédio e vapor metalico), com isso reduzindo o valor da
fatura de iluminagdo publica;
Economia, devido a reducdo na demanda de manutencgdo, pois a vida Util
das luminarias LED estd na faixa de 100.000 horas (cerca de 20 anos), e
apresentam 5 anos de garantia;
Melhoria na qualidade da iluminagao, pela alta eficiéncia das luminarias de
LED, assegurando maior sensacdo de seguranca e conforto aos usuarios da
via publica.
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1.5 Objeto

O projeto de iluminacdo publica objetiva a contratacdo de empresa especializada
para o fornecimento de materiais e servicos especializados para a melhoria e
modernizagdo da iluminag¢do da Avenida Castelo Branco/RS-480, apresentada na Figura
01, gerada pela substituicdo de luminarias convencionais para a tecnologia LED e postes
qguando necessario, conforme especificados no projeto elaborado.

Figura 01 — Avenida Castelo Branco | RS - 480

1.6 Objetivo

Este documento tem por objetivo apresentar informacdes técnicas para a
empresa contratada responsavel pela execucdo do projeto, fornecer, instalar e
readequar quando for o caso, o sistema de iluminagdo publica, seguindo os documentos
que compdem o projeto.
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1.7 Projeto Luminotécnico

O projeto luminotécnico da Avenida Castelo Branco | RS-480 foi desenvolvido
conforme as orientagdes da Norma Técnica NBR 5101:2012. A definicdo do tipo da via,
volume de trafego, classe de iluminac¢do, iluminancia, uniformidade e entre outras
definicdes seguem as informacgdes apresentadas na norma.

Como os trechos da avenida tem formatos diferentes, foram definidas classes de
iluminacdes conforme cada parte do projeto se enquadra nas exigéncias da norma, e
levados em consideracdes as caracteristicas de utilizagao das vias.

1.8 Caracterizagao do Projeto

O referido projeto tem finalidade de melhorias na iluminagao publica da Avenida
Castelo Branco | RS — 480, Municipio de Sdo Valentim, abrangendo toda a extensdo da
via, com inicio no KM 43 — Trevo de acesso para o Municipio de Erval Grande e
estendendo-se até a entrada da cidade sentido Municipio de Bardo de Cotegipe para
Sdo Valentim. Além disso, serdo realizadas melhorias na iluminagdo do Trevo de Acesso
para Erval Grande.

A elaboracdo do projeto luminotécnico da avenida foi dividido em trés (03) partes,
visto que a rodovia apresenta caracteristicas diferentes em sua extensao.

1.9 Normas Técnicas

e ABNTNBR 5101:2012 - Iluminagdo publica - Procedimentos;

e ABNT NBR 5410:2004 - InstalacOes elétricas em baixa tensao;

e ABNT NBR ISO/CIE 8995-1 - Iluminacdo de ambientes de trabalho;

e ABNT NBR 15688 — Redes de distribuicdo aérea de energia elétrica com
condutores nus;

e GED 13- Fornecimento em Tensdo Secundaria de Distribuicdo;

e GED 4319 — Ramal de Ligacdo — Montagem

e GED 18334 - Padrio de Entrada para Atendimento de Clientes BT em Area de
Uso Comum;

2 MATERIAIS E METODOS
2.1 Servigos Técnicos

A empresa executora do projeto desenvolvera a execucdo de todos os trabalhos,
sendo 0s mesmos acompanhados por Engenheiro Técnico responsavel.

2.2 Dispositivos de Protegdo e Seguranga

A obra sera suprida de todos os materiais e equipamentos (Equipamentos de
Protecdo Individual — EPI’s e Equipamentos de Protecdo Coletiva — EPC’s) necessarios
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para garantir a seguranca dos operdrios da empresa executora, como também a
seguranga dos funciondrios da contratante. Deverdo ser seguidas todas as normas e
procedimentos internos de seguranca exigidas pela contratante.

2.3 Critério de Similaridade

Todos os materiais a serem empregados na execug¢do dos servicos deverdo ser
comprovadamente de boa qualidade e satisfazer rigorosamente as especificacdes
apresentadas nos documentos que compdem o projeto. Todos os servicos deverdo ser
executados em completa obediéncia aos principios de boa técnica, devendo, ainda,
satisfazer rigorosamente as normas.

2.4 Interpretagdao de Documentos do Projeto

No caso de duvidas na interpretacdo ou divergéncias nos documentos: planilha
orcamentaria e desenhos/projetos fornecidos, consulte o engenheiro responsavel.

2.5 Maquinas e Ferramentas

Serdo fornecidos pela empresa executora todos 0s equipamentos e ferramentas
adequadas de modo a garantir o bom desempenho e andamento da obra.

2.6 Suprimento de Energia

A alimentacao de energia para as luminarias sera com nivel de tensdo da Rede de
Baixa tensdo (BT, pertencente a concessionaria local) de 220V (F+N). Os circuitos de
iluminacdo serdo alimentados por meio de padrdes de medicao de energia (monofasico,
bifdsico e trifasico), conectados na Rede de BT com ramal de ligagdo aéreo utilizando
cabos multiplexados, e atendendo as exigéncias conforme normas da concessionaria
local.

No projeto serdo instalados dois (02) padrdes de medicdo novos, e serdo
utilizados seis (06) padrdes de medicdo ja existentes, sendo que em quatro (04) deles
serdo necessarios ajustes nos dispositivos de protecdo, exemplo a substituicdo de
disjuntores termomagnéticos e instalacdo de Dispositivos de Protecdao Contra Surto de
Tensdo (DPS).

2.7 Circuitos Terminais

Os circuitos terminais de alimentacdo serdo monofasicos, composto por cabos de
cobre com isolamento termoplastico de HEPR 0,6/1KV 90°C (Circuitos 1,2,3,4,5,6,7,8,
9,10,11,12 e 13), para instalacdo subterranea, em excecdo a ligagdo entre os canteiros
no trecho 03, que sera por meio de ramal aéreo com cabo multiplexado. As conexdes
entre cabos deverdo ser feitas somente nas caixas de passagem, quando a alimentagdo
for subterranea, com isolamento por meio de fita de autofusao e fita isolante, para as
conexdes dos ramais aéreos serdo utilizados os conectores adequados.
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Para a instalacdo dos condutores subterraneos sera utilizado eletroduto
corrugado flexivel. Os ramais aéreos de interligacdo entre os canteiros do trecho 03,
serdo ancorados nos postes metalicos ornamentais das luminarias, utilizando isoladores
do tipo roldana (AS11), a distancia maxima entre vao é de 30 metros.

A secdo dos cabos foi definida com base no dimensionamento dos circuitos
levando em conta corrente de carga e a queda de tensao admissivel. O langamento dos
cabos devera ser de forma manual. Devem ser puxados de forma lenta e uniforme até
que a passagem se processe totalmente, para aproveitar a inércia do cabo e evitar
esforcos bruscos. Ndo devem ser ultrapassados os limites de tensdo maxima de
langamento recomendados pelo fabricante.

Devem ser obedecidos o0s seguintes tipos de cores (no caso dos circuitos):

e Fase: Preto, vermelho e branco;
e Neutro: Azul claro;
e Terra: Verde.

2.8 Derivagdo dos Circuitos Terminais para as Luminarias

As derivacBes dos circuitos terminais de iluminacdo para alimentacdo das
luminarias, serdo feitas utilizando cabos de cobre flexivel com isolamento termopldstico
de HEPR 0,6/1KV 90°C, secdo 2,5mm?. A ligacdo das luminarias sera 220V F+N, sendo
que as conexdes entre cabos deverdo ser feitas somente nas caixas de passagem, com
isolamento por meio de fita de autofusao e fita isolante.

Devem ser obedecido os seguintes tipos de cores (no caso dos circuitos):

e Fase: Preto, vermelho e branco;
e Neutro: Azul claro;
e Terra: Verde.

2.9 Eletrodutos

Para a instalagcdo dos condutores dos circuitos terminais subterraneos sera
utilizado eletroduto corrugado flexivel singelo em polietileno de alta densidade (PEAD),
na cor preta, corrugado helicoidalmente no sentido longitudinal, impermedvel, com
excelente raio de curvatura, de didmetro de 50mm (1.1/2 polegada). Na derivacdo dos
condutores para as luminarias deverd ser utilizado eletroduto corrugado flexivel, de
diametro de 32mm (1 polegada).

2.10 Caixa de Passagem e Derivagao

Foram previstas caixas de passagem e derivacdo junto a base de cada poste a ser
instalado, o espagamento entre elas segue o comprimento entre os vdaos de um poste
e outro, sendo que a distancia maxima entre elas é de 30 metros. As caixas serao
exclusivas para os condutores de energia elétrica e hastes de aterramento, com
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dimensdes de 40x40x40 cm (C X L X P), e deverdo possuir tampa em concreto com alcas,
fundo vazado com dreno e brita, conforme detalhado no projeto elétrico.

2.11 Vala para Eletrodutos

Foi previsto no projeto em questdo, a escavacdo de valas com profundidade de
50cm e largura de 30cm para assentamento de eletrodutos PEAD, com reaterro
compactado. E valido salientar que ndo haverd servicos de reaterro e recupera¢do no
asfalto, pois ndo havera cruzamento da via com ramais subterraneos.

Recomenda-se que antes do inicio da obra a empresa executora solicite aos
orgdos responsaveis os cadastros da rede de dgua, esgoto, energia, telecomunicacdes
e demais, a fim de que sejam compatibilizadas possiveis interferéncias identificadas,
visando evitar danos as instalacdes.

Os dutos deverdo ser sinalizados com fita de sinalizacdo indicativa de “CUIDADO
REDE ELETRICA ABAIXO”, a 20cm de profundidade do solo em toda a sua extens3o.

O aterro da vala devera ser feito em camadas sucessivas de 20 cm, sendo cada
camada bem compactada antes que a proxima seja lancada. O material utilizado para o
reaterro devera ser isento de pedras de grande porte, pedacos de concreto e materiais
estranhos, tal como entulho etc.

As escavacles, reaterros e reparos em superficies afetadas deverdo ser realizadas
de forma continua, com cada fase sendo completada o mais rdpido possivel.

2.12 Fundages/Bases

As escavacdes das fundacBes/bases para a instalagdo dos postes serdo
mecanizadas, a concretagem das bases sera com concreto FCK = 30 Mpa. No processo
de concretagem deverdo ser posicionados os chumbadores para a instalacdo dos
postes, sendo que o espacamento entre eles, deve seguir as dimensdes da flanges do
poste referido a ser instalado.

Para os postes do tipo engastado, que serdo reposicionados no trecho 01, a
escavacdo prevista foi mecanizada, e a concretagem também serd com concreto FCK =
30 Mpa.

Valido salientar que no processo de construcdo das bases deverdo ser instalados
e concretados junto as bases, os eletrodutos para os condutores de derivagdao que
alimentam as luminarias, conforme detalhes de projeto.

2.13 Poste para lluminagdo Publica

Para cada trecho do projeto serd utilizado determinado tipo de poste, que se
adequa as caracteristicas da via. A seguir estdo especificados os tipos de poste para cada
parte do projeto.
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2.13.1 Poste Trecho 01

Poste telefénico/ornamental curvo para iluminacdo publica de aco galvanizado a
fogo conico simples, h=10m, engastado, com janela de inspecdo e brago decorativo com
comprimento 2,5m, conforme Figura 02.

No trevo de acesso para Erval Grande, os postes n° P42, P43, P44 e P45, poste P46
em frente a Casa do Agricultor e poste P09, serdo instalados postes curvo de ago
galvanizado a fogo conico duplo, h=10m, engastado, com janela de inspecdo e brago
decorativo com comprimento 1,65m, conforme Figura 03.

Figura 02 — Poste ornamental curvo simples engastado

2.13.2 Poste Trecho 02

Poste telefénico/ornamental curvo para iluminacdo publica de aco galvanizado a
fogo conico duplo, h=10m, com flange, janela de inspecdo e brago decorativo com
comprimento 1,65m, conforme Figura 04.

2.13.3 Poste Trecho 03

Poste telefénico/ornamental curvo para iluminacdo publica de aco galvanizado a
fogo conico duplo, h=08m, com flange, janela de inspecdo e brago decorativo com
comprimento 1,65m, conforme Figura 04.
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Figura 03 — Poste ornamental curvo duplo engastado

Area de
Engaste

Figura 04 — Poste ornamental curvo duplo com flange
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2.14 Luminarias

As lumindrias LED utilizadas devem apresentar todos os laudos e relatérios de
ensaios que comprovem tais requisitos técnicos, emitidos por laboratérios com
acreditacdo pelo INMETRO para todos os ensaios constantes na portaria n° 20 do
INMETRO e assinados pelo responsavel técnico dos ensaios.

O sistema de iluminagdo dos trechos 01, 02 e 03, terdo luminarias do tipo publica
com tecnologia de LED, acionadas através de um relé fotoelétrico instalado parte
superior da luminaria.

A luminadria a ser instalada deve atender no minimo as seguintes especificagdes:

e Poténcia: 150W ;

e Tensdo de alimentagdo: 90V a 305V (+/- 10%);
e Frequéncia: 50/60 Hz;

e |[RC:>70

e Fator de poténcia - FP > 0,95;

e Fixacdo ponta braco: ¢ =33,0a 60,3 mm;

e Altura de Instalacdo: 04 a 15 metros;

e Grau de protecdo IP-66;

e Temperatura de operagdo: -5° a +50°c;

e Umidade relativa de operagdo: 10 a 95 %;

e Temperatura de cor: 5000k (+/- 10%);

e Fluxo luminoso: = 23.000Lm;

e [Eficiéncia da luminaria > 150 Lm/W

e Vida util: >100.000 horas;

e DPS: Lumindria fornecida com dispositivo de protecdo anti-surto.

2.15 Aterramento

O sistema de aterramento é do tipo TN-S e sera constituido por meio da instalagao
de haste de cobre 5/8” x 3,0m, dentro das caixas de passagem interligadas por meio de
condutor de protecdo. Esse modelo de aterramento foi projetado para os trechos 02 e
03 do projeto.

Para o trecho 01, por se tratar de uma reforma da instalacdo existente, serdo
instaladas haste de cobre para conectar os postes que ndo possuem aterramento, logo
no trecho 01 ndo havera condutor de protecdo interligando as hastes, conforme
detalhes do projeto elétrico.
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2.16 Comissionamento

A empresa contratada providenciara todos os testes e inspec¢des nas instalagcdes
elétricas, nos equipamentos e componentes do sistema. Para tanto providenciardo
pessoal, instrumentacdo e meios para realizacdo da tarefa.

Serdo aplicadas as normas correspondentes bem como verificadas todas as
caracteristicas de funcionamento exigidas nas especificacGes técnicas, projeto elétrico
e projeto luminotécnico. Sera verificado se todos os componentes funcionam nas
condicdes normais de operacao, definidas naqueles documentos ou em normas
técnicas aplicaveis.

2.17 Limpeza da Obra

Em todas as fases da obra deverdo ser mantidas a organizagao e limpeza. Depois
de concluidos os trabalhos e testes, deverd ser executada a limpeza geral da obra.
Somente apds isso devera ocorrer a inspecdo e liberacdo da obra por parte da
Fiscalizagdo.

3 DESENVOLVIMENTO DO PROIJETO

3.1 Avenida Castelo Branco | Trecho 01

3.1.1 Projeto Luminotécnico Trecho 01

O projeto do trecho 01 tem inicio KM 43 — Trevo de acesso para o Municipio de
Erval Grande se estendendo ao ponto de referéncia Super Turra, como mostra o
documento — Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco | RS-480 — Trecho 01. A
configuracdo da pista de rodagem € central de duas vias, com passeios laterais em
ambos os lados, como mostra a Figura 05. Ailuminacdo existente é composta por postes
ornamentais metalicos tipo curvo simples engastado de 10 metros de altura, instalados
de um lado da via, e luminarias de vapor de sddio de 400W.

Para a definicdo do modelo das lumindrias LED, foram considerados os
parametros reais da pista e dados técnicos necessarios para a simulacdo dos resultados.
Para a simulacdo e projecdao do dimensionamento luminotécnico elaborado no software
DIAlux, foram utilizadas as luminarias da marca llumatic, modelo ARGUS IIl 150 W —
5000K. Os resultados obtidos foram satisfatérios e atendem os requisitos da norma NBR
5101:2012. As informacdes técnicas da pista e resultados comparativos com a norma,
estdo apresentados detalhadamente no Anexo A — Projeto Luminotécnico — Avenida
Castelo Branco — RS 480 | Trecho 01.

3.1.2 Projeto Elétrico Trecho 01

Neste trecho sera realizado uma reforma na iluminagdo publica, na infraestrutura
serdo mantidos a maioria dos postes existentes e substituidos alguns que apresentam

defeitos, também serdo necessarias correcées nas caixas de passagem subterraneas.
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Figura 05 — Via Trecho 01

O dimensionamento elétrico de cada circuito de alimentacdo das luminarias foi
calculado seguindo as orientagdes da NBR 5410:2004. Os resultados obtidos do
dimensionamento estdo apresentados em forma resumida na Tabela 01.

Tabela 01 — Dimensionamento elétrico dos circuitos 1,2,3,4e 5

Dimensionamento Elétrico
Segdo Disjuntor . Quant. Queda de
— Corrente ~ Comprimento e
Circuito A) Cabo Protecao Circuito (m) Cabos Tensao
(mm?) (A) Circuito (%)
1 8,61 10 50 306 1 2,89
2 5,02 10 50 163 1 0,64
3 5,02 10 50 198,5 1 0,85
4 3,59 10 50 181 1 0,68
5 9,33 10 50 233 1 1,13

Os resultados obtidos por meio dos célculos realizados sdo satisfatorios e
atendem os requisitos da norma e a boa pratica da engenharia. Vale ressaltar que os
valores apresentados sao para as piores condi¢cdes do circuito.

A alimentacdo elétrica das luminarias serd oriunda de padrdes de medi¢do de
energia, instalados na lateral da rodovia, a distribuicdo da energia elétrica é feita de
forma subterranea, por meio de eletrodutos e caixas de passagem. Os circuitos de
alimentagdo sdo compostos com condutores de cobre, configuragdo 1(1)# 1x10mm?,
com derivagGes para as luminarias com condutores de cobre, configuracdo 1(1)#
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1x2,5mm?, mais o condutor de prote¢do 2,5mm? para aterramento da luminaria. A
tensdo de alimentagdo € 220 V (F+N).

Na instalacdo elétrica serdo substituidas todas as luminarias para LED de 150W,
executados reparos em conexdes e condutores de derivacdo para as lumindrias,
instalacdo de Dispositivo de Protecdao Contra Surto de Tensdo (DPS) e substituicdo dos
disjuntores de protecdo geral nos padrdes de entrada de energia existentes. Em alguns
pontos desse trecho deverdo ser instaladas hastes de cobre nas caixas de passagem
existentes para equipotencializacdo dos postes que ndo estdo conectados a terra. Além
disso, em dois pontos serdo realizadas duas travessias aéreas sobre a rodovia, com
condutor multiplexado de aluminio ancorado entre dois postes, conforme apresentado
em projeto.

3.2 Avenida Castelo Branco | Trecho 02
3.2.1 Projeto Luminotécnico Trecho 02

Para o trecho 02, o projeto tem inicio no ponto de referéncia Super Turra se
estendendo até o ponto de referéncia Funerdria Santo Angelo, como mostra o
documento — Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco [ RS-480 — Trecho 02. A
configuracdo da via neste trecho é de canteiro central ndo uniforme, sendo que no lado
direito a pista de rodagem e de duas vias sem passeio lateral, e do lado esquerdo a pista
tem via de mdo Unica com passeio lateral, como mostra a Figura 06. A instalacdo
existente serd toda removida.

Figura 06 — Via Trecho 02
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Para a definicdo do modelo das lumindrias LED, foram considerados os
parametros reais da pista e dados técnicos necessarios para a simulacdo dos resultados.
Para a simulacdo e projecdao do dimensionamento luminotécnico elaborado no software
DIAlux, foram utilizadas as luminarias da marca llumatic, modelo ARGUS IIl 150 W —
5000K. Os resultados obtidos foram satisfatérios e atendem os requisitos da norma NBR
5101:2012. As informac&es técnicas da pista e resultados comparativos com a norma,
estdo apresentados detalhadamente no Anexo B — Projeto Luminotécnico — Avenida
Castelo Branco — RS 480 | Trecho 02.

3.2.2 Projeto Elétrico Trecho 02

Neste trecho foi projetado a implantacdo de poste ornamental metalico tipo
curvo duplo engastado de 10 metros de altura, com duas luminarias de LED 150W em
cada poste. A infraestrutura e instalacdo elétrica existentes serdo removidas, com
excecdo do padrdo de entrada de energia, que sera mantido. Nele serd necessario a
instalacdo de DPS e substituicdo do disjuntor de protecdo geral.

O dimensionamento elétrico de cada circuito de alimentacdo das luminarias foi
calculado seguindo as orienta¢cdes da NBR 5410:2004. Os resultados obtidos do
dimensionamento estdo apresentados em forma resumida na Tabela 02.

Tabela 02 — Dimensionamento elétrico dos circuitos 6 e 7

Dimensionamento Elétrico

Secdao | Disjuntor . Quant. Queda de
. Corrente ™ Comprimento o
Circuito (A) Cabo Protegdo Circuito (m) Cabos Tensao
(mm3) (A) Circuito (%)
6 7,18 10 50 150 1 0,98
7 7,18 10 50 180 1 1,29

Os resultados sdo satisfatorios e atendem os requisitos da norma e a boa pratica
da engenharia. Vale ressaltar que os valores apresentados sdo para as piores condi¢cdes
do circuito.

A alimentacdo elétrica das lumindrias sera oriunda do padrdo de entrada de
energia existente, instalado no canteiro central da rodovia, a distribuicdo da energia
elétrica sera feita de forma subterranea, por meio de eletrodutos e caixas de passagem.
Os circuitos de alimentagdo sdo compostos com condutores de cobre, configuracdo
1(1)# 1x10mm?, junto ao circuito de alimentagdo deverd ser lancado um condutor de
protecdo de 6mm? para interligacdo dos pontos de aterramento. As derivacdes para as
lumindrias serdo feitas com condutores de cobre, configuracdo 1(1)# 1x2,5mm?, mais o
condutor de protec¢do 2,5mm? para aterramento da lumindria. A tensdo de alimentacdo
€ 220 V (F+N).
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3.3 Avenida Castelo Branco | Trecho 03

3.3.1 Projeto Luminotécnico Trecho 03

Esta parte do projeto tem inicio no ponto de referéncia Funeraria Santo Angelo
se estendendo até a entrada da cidade sentido Municipio de Barao de Cotegipe para
Sdo Valentim, como mostra o documento — Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco |
RS-480 — Trecho 03. A configuracdo da rodovia neste trecho é de canteiro central
uniforme, sendo que em ambos os lados da pista de rodagem € via de mao Unica com
passeio lateral, como mostra a Figura 07.

Para a definicdo do modelo das lumindrias LED, foram considerados os
parametros reais da pista e dados técnicos necessarios para a simulacdo dos resultados.
Para a simulacdo e projecdao do dimensionamento luminotécnico elaborado no software
DIAlux, foram utilizadas as luminarias da marca llumatic, modelo ARGUS IIl 150 W —
5000K. Os resultados obtidos foram satisfatorios e atendem os requisitos da norma NBR
5101:2012. As informac&es técnicas da pista e resultados comparativos com a norma,
estdo apresentados detalhadamente no Anexo C — Projeto Luminotécnico — Avenida
Castelo Branco — RS 480 | Trecho 03.

Figura 07 — Via Trecho 03

3.3.2 Projeto Elétrico Trecho 03

Neste trecho final e mais extenso foi projetado a implantacdo de poste
ornamental metalico tipo curvo duplo engastado de 8 metros de altura, com duas
luminarias de LED 150W em cada poste. A infraestrutura e instalagdo elétrica existentes
serao removidas.
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O dimensionamento elétrico de cada circuito de alimentacdo das luminarias foi
calculado seguindo as orientagdes da NBR 5410:2004. Os resultados obtidos do
dimensionamento estdo apresentados em forma resumida na Tabela 03.

Tabela 03 — Dimensionamento elétrico dos circuitos 8,9,10,11,12 e 13

Dimensionamento Elétrico
Circuito Cor(rAe)nte S&eag;c? Elri:engt;c: :ginr'lcpr'iment (é:g:; Queiia de
(mm?) (A) uito (m) Circuito Tensdo (%)
8 12,92 10 63 284 1 3,42
9 12,92 10 63 263 1 2,98
10 12,92 10 40 242 1 2,54
11 11,48 10 63 258 1 2,78
12 12,92 10 63 261 1 2,78
13 11,48 10 40 222 1 2,15

Os resultados sdo satisfatérios e atendem os requisitos da norma e a boa pratica
da engenharia. Vale ressaltar que os valores apresentados sdao para as piores condi¢des
do circuito.

A alimentacdo elétrica das lumindrias serd oriunda do padrdo de entrada de
energia, instalado no canteiro central da rodovia, com caixa de medi¢cdo com lentes,
conforme especificacdo da concessionaria local. A distribuicao da energia elétrica sera
feita de forma subterranea dentro de cada canteiro central, por meio de eletrodutos e
caixas de passagem. A interligacdo de um canteiro para o outro serad por meio de ramal
aéreo, com condutor multiplexado de aluminio ancorado entre dois postes.

Os circuitos de alimentacdo sdao compostos com condutores de cobre,
configuracdo 1(1)# 1x10mm?, junto ao circuito de alimentac¢do deverd ser lancado um
condutor de protecdo de 6mm? para interligacdo dos pontos de aterramento. As
derivagdes para as luminarias serdo feitas com condutores de cobre, configuragdo 1(1)#
1x2,5mm?, mais o condutor de prote¢do 2,5mm? para aterramento da luminaria. A
tensdo de alimentagdo € 220 V (F+N).

4  LISTA DE MATERIAIS

A seguir estdo as quantidades de materiais utilizadas para a execuc¢do do projeto
de melhoria, como mostra a Tabela 04.

Tabela 04 — Quantidade de materiais

M1 PROJETO DE ILUMINAGAQ PUBLICA AVENIDA CASTELO BRANCO

A1l MOBILIZGAO - CANTEIRO DE OBRAS
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SINAPI

93208

EXECUGAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS.
AF_02/2016

M2

4,00

1.2

REMOGAO INSTALACAO EXISTENTE

Cotacdo

008

SERVIGO DE REMOGAO DE POSTE TELECONICO/ORNAMENTAL
COM FLANGE - ALTURA DE 12 METROS - COM AUXILIO DE
CAMINHAO COM GUINDAUTO (MUNCK) E AUXILIAR DE
SERVICOS COMPLEMENTARES

PG

43,00

13

FUNDAGOES E INFRAESTRUTURA

131

SINAPI

97882

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM CONCRETO
PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN

68,00

1.3.2

SINAPI

102290

ESCAVAGAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 1,5 M
(MEDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIGAO POR
TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M,
EM SOLO MOLE, LOCAIS COM BAIXO NIVEL DE INTERFERENCIA.
AF_02/2021

M3

276,20

133

SINAPI

93382

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO
MECANIZADA. AF_04/2016

M3

276,20

134

Cotagdo

001

POSTE ORNAMENTAL/TELECONICO GALVANIZADO DUPLO COM
FLANGE E JANELA DE INSPEGAO - ALTURA 10 METROS -
ACOMPANHA CHUMBADORES TIPO J - 3/4" X 700mm

CONJ.

11,00

135

Cotagdo

002

POSTE ORNAMENTAL/TELECONICO GALVANIZADO DUPLO COM
FLANGE E JANELA DE INSPEGAO - ALTURA 08 METROS -
ACOMPANHA CHUMBADORES TIPO J - 3/4" X 700mm

PC

52,00

1.3.6

SINAPI

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS
BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANCAMENTO,
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

27,00

1.4

MATERIAIS ELETRICOS

141

Cotagdo

006

PADRAO DE ENTRADA DE ENERGIA TIPO GED 18334 - CAIXA
COM LENTE A 4 METROS DO SOLO - CATEGORIA B3 - GED 13

PC

2,00

1.4.2

SINAPI

93666

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

3,00

143

SINAPI

93659

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE
S0A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020

UN

1,00

1.4.4

SINAPI-I

34688

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A

UN

1,00

1.45

SINAPI-|

39471

DISPOSITIVO DPS CLASSE I, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275
V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)

UN

11,00

1.4.6

SINAPI

101632

RELE FOTOELETRICO PARA COMANDO DE ILUMINAGAO
EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_08/2020

UN

168,00

1.4.7

SINAPI

91927

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

4.962,00

1.4.8

SINAPI

91931

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

1.630,00

149

SINAPI

91933

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?2, ANTI-CHAMA
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

3.364,00

1.4.10

Cotacdo

004

CABO MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DUPLEX 2#10mm? - 1kV

421,00

1411

SINAPI

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2017

UN

57,00

1.4.12

SINAPI-|

425

GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE
ATERRAMENTO DE 5/8", CONDUTOR DE *10* A 50 MM2

UN

57,00
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CONECTOR DERIVACAO 1,5-10mm | PERFURANTE 10-95mm
(PIERCING)

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO
s 1414 SINAPI-| 1573 | 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAOQ, PARA PARAFUSO DE UN
FIXACAO M6

CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1", PARA UN
CABOS DE DIAMETRO DE 22,5 A 25 MM 26,00
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"),
S | 1.4.16 SINAPI 97667 PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA M 1.381,00
ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2021

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"),
S | 1.4.17 SINAPI 91846 PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - M
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA UN
DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR 26,00

ALGA PREFORMADA DE DISTRIBUIGAO, EM AGO
S | 1.4.19 SINAPI 101556 | GALVANIZADO, AWG 6 - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. UN
AF_07/2020

S [1.4.13 Cotagdo 005 PC 50,00

57,00

S | 1.4.15 SINAPI-| 1600

200,00

S 11418 SINAPI-I 1091

26,00

PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200
S |1.4.20 SINAPI-I 431 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA UN
QUADRADA

LUMINARIA DE LED PARA ILUMINAGAQ PUBLICA, DE 138 W ATE UN
180 W - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2020 168,00

26,00

S | 1421 SINAPI 101658

A |15 MAO DE OBRA

SUBSTITUIGAO DE LUMINARIA DE VAPOR DE
MERCURIO/VAPOR DE SODIO POR LUMINARIA DE LED PARA UN
ILUMINAGAO PUBLICA (NAO INCLUI FORNECIMENTO). 44,00
AF_08/2020

MAO DE OBRA PARA INSTALAGAO DE CABO MULTIPLEXADO DE
ALUMINIO DUPLEX 2#10mm? - 1kV 421,00

S | 151 SINAPI 101661

S [152 Cotagdo 003

A|l6 DESMOBILIZGAO - CANTEIRO DE OBRAS

REMOGAO DE TAPUME/ CHAPAS METALICAS E DE MADEIRA, M2

> |16l SINAPI 97637 DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 4,00

5 CRONOGRAMA FISICO — FINANCEIRO

A seguir estd apresentado o cronograma fisico-financeiro com prazo para
execucdo e orcamento de materiais, mao de obra e equipamentos definidos para cada
etapa do projeto, conforme Tabela 05.

Tabela 05 — Cronograma Fisico-Financeiro

META/ VALOR PESO

AGRUPADOR DESCRICAO RS %

PROJETO DE ILUMINACAO PUBLICA
1 585.426,41 100,00%
AVENIDA CASTELO BRANCO

11 MOBILIZGAO - CANTEIRO DE OBRAS 4.525,04 0,77% 100,00 100,01
12 REMOGAO INSTALACAO EXISTENTE 7.593,37 1,30% 25,00 25,00 3 100,00
13 FUNDAGOES E INFRA ESTRUTURA 238.082,00 | 40,67% 25,00 25,00 X 25,00 100,00
14 MATERIAIS ELETRICOS 327.459,21 | 55,94% 25,00 25,00 25,00 50,00 25,00 75,00 25,00 100,00
15 MAO DE OBRA 7.754,03 1,32% 75,00 75,00 - 75,00 15,00 90,00 10,00 100,00
i DESMGBILIZGAO - CANTEIRO DE 95 b ) A : : ) . oo S
OBRAS
Total (%): 26,24 26,24 24,48 50,72 24,67 75,39 24,61 100,00
Total (RS):|  585.426,41 | 100,00%| 153.624,21 153.624,21 143.283,65 |  296.907,85 | 144.446,75 | 441.354,60 | 144.07181 585.426,41
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RELAGCAO DE DOCUMENTOS

v

v

v

v

Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco | RS-480 - Trecho 01 - PMSV-
A.C.B.|RS480-ELE-DES-001-R00;
Diagrama Unifilar - Trecho 01 - PMSV-A.C.B. |RS480-ELE-DES-002-R00;
Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco | RS-480 - Trecho 02 - PMSV-
A.C.B.|RS480-ELE-DES-003-R00;
Diagrama Unifilar - Trecho 02 - PMSV-A.C.B. | RS480-ELE-DES-004-R00;
Projeto Elétrico Avenida Castelo Branco | RS-480 - Trecho 03 - PMSV-
A.C.B.|RS480-ELE-DES-005-R00;
Diagrama Unifilar - Trecho 03 - PMSV-A.C.B. |RS480-ELE-DES-006-R00;

Projeto Detalhamento Instalagdo dos Postes - PMSV-A.C.B.|RS480-ELE-DES-007-

ROO;

Memorial Técnico Descritivo - PMSV-A.C.B. |RS480-ELE-REL-001-R00
Planilha Orcamentaria;

Anotacdo de Responsabilidade Técnica — ART.

Séo Valentim-RS, 19 de abril de 2023.

Honaad L f\ﬂlux-

Eng. Manuel Luiz Artlzi
Engenheiro Eletricista
CREA RS232924
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ANEXO A - Projeto Luminotécnico — Avenida Castelo
Branco — RS 480 | Trecho 01.
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ILUMATIC ARGUS Ill 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K / Folha de
dados de luminaria

Emissao luminosa 1:

E favor escolher uma imagem de luminaria em nosso 1050 e
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60 60'
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
CO-C180 —C90 - C270
Classificagao de luminarias conforme CIE: 98 Nao é possivel representar tabela UGR para esta
Cadigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100 luminaria porque faltam propriedades de simetria.
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Cenario / Dados de planeamento

T50.00 m
, . 0.00
-0.00 182.97 m
Factor de manutengéo: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:1309
Lista de luminarias
N° Unid. Denominagéo (Factor de correcgéo) ® (Luminaria) [Im] @ (Ld&mpadas) [Im] P [W]
ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
1 6 |LUMATIC ARGUS Iil 150W 5000K (1.000) 23250 23250 1500
Total: 139500 Total: 139500 900.0
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Cenario / Lista de luminarias

6 Unid. ILUMATIC ARGUS Il 150w 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em
N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cddigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS Il 150W
5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
1.000).
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Cenario /| Representagao 3D
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Cenario / Representacao de cores falsas

B BN | ___I

0 6.88 13.75 20.63 27.50 34.38 41.25 48.13 55 Ix
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Dados de planeamento

Trecho 01

Perfil da rua

Passeio 1 (Largura: 3.100 m)
Pista de Rodagem (Largura: 11.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0: 0.070)

Passeio 2 (Largura: 2.300 m)

Factor de manutencéo: 0.80

Distribuicoes de luminarias

s
s
1-0.02m

[l Il Il | i‘—'i

0.00 30.00 m ()
Luminaria: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im Valor maximo da poténcia luminosa
Corrente luminosa (LAmpadas): 23250 Im a70°% 476 cd/kim
Poténcia luminosa: 150.0 W a 80°: 483 cd/kim
Distribuicao: de um lado embaixo a 90°: 170 cd/kim
Distancia entre postes: 30.000 m Em todas as direcgdes que, em uma luminaria correctamente
Altura de montagem (1): 10.000 m instalada, formam o angulo dado com as verticais inferiores.
Altura do ponto de luz: 9.958 m A distribuicao cumpre a classe de indice de
Pendor (2): 0.000 m ofuscamento D.0.
Inclinagdo do brago extensor (3): 275°

Comprimento do brago extensor (4):  2.500 m
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Lista de luminarias

ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em

N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS IIl 150W

5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
1.000).
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Resultados Luminotécnicos

@ T14.10m
T11.00
—>
—
@ To.00
, , , . 2.30
0.00 30.00 m
Factor de manutengéo: 0.80 Escala 1:258
Lista de campo de avaliagao
1 Pista de Rodagem
Comprimento: 30.000 m, Largura: 11.000 m
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Nem todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o calculo: 1.55 0.49 0.82 12 0.58
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/n&o cumprido: v v v X v
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

2

Campo de avaliacdo Passeio 1

Comprimento: 30.000 m, Largura: 3.100 m
Grelha: 15 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.

Classe de iluminagdo seleccionada: S1

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

Campo de avaliagdo Passeio 2

Comprimento: 30.000 m, Largura: 2.300 m
Grelha: 15 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.

Classe de iluminagédo seleccionada: S1

Valores reais segundo o calculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/ndo cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E, [IX]
15.04
> 15.00

v

Emin [|X]
11.48
25.00

v

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E, [IX]
18.76
> 15.00

v

Emin [|X]
12.25
25.00

v
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Pista de Rodagem / Resumo de resultados

T11.00m
—>
—
To.00
0.00 30.00 m
Factor de manutengéo: 0.80 Escala 1:258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Nem todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul TI [%] SR
Valores reais segundo o célculo: 1.55 0.49 0.82 12 0.58
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v X v
Observadores correspondentes (2 Unid.):
N°  Observador Posigao [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 1 (-60.000, 2.750, 1.500) 1.55 0.51 0.83 12
2 Observador 2 (-60.000, 8.250, 1.500) 1.75 0.49 0.82 8
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Pista de Rodagem / Linhas isograficas (E)

20 11.00 m

20
™~ \ 20/ /30/
\

[ 0.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 15 42 0.590 0.352
il
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Pista de Rodagem / Grafico de valores (E)

23 22 20 19 17 16 15 15 15 16 17 19 21 22 23 T11.00m
27 26 23 219 19 17 16 16 17 18 19 22 24 26 27
3 29 27 23 21 19 18 17 18 19 21 24 27 30 32
36 33 30 26 22 20 19 18 19 20 23 26 30 34 36
40 36 32 27 23 21 20 19 20 21 24 28 33 37 40
42 38 32 27 23 21 20 19 20 22 24 28 34 38 42
40 36 31 26 23 20 19 19 20 21 23 27 32 37 40
35 32 28 24 21 19 18 18 19 20 21 24 28 32 35
To0.00
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 15 42 0.590 0.352
il
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Pista de Rodagem / Tabela (E)

|:| Seleccdo actual

|:| Demais selec¢des

10.313 23 22 20 19 17 16 15 15 15 16
8.938 27 26 23 21 19 17 16 16 17 18
7.563 31 29 27 23 21 19 18 17 18 19
6.188 36 33 30 26 22 20 19 18 19 20
4.813 40 36 32 27 23 21 20 19 20 21
3.438 42 38 32 27 23 21 20 19 20 22
2.063 40 36 31 26 23 20 19 19 20 21
0.688 35 32 28 24 21 19 18 18 19 20

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.
Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 15 42 0.590 0.352
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Pista de Rodagem / Tabela (E)

|:| Seleccdo actual

|:| Demais selec¢des

10.313 17 19 21 22 23
8.938 19 22 24 26 27
7.563 21 24 27 30 32
6.188 23 26 30 34 36
4.813 24 28 33 37 40
3.438 24 28 34 38 42
2.063 23 27 32 37 40
0.688 21 24 28 32 35

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000
Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.
Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
25 15 42 0.590 0.352
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagcido Passeio 1/ Resumo de

resultados
T1410m
T11.00
—>
—
0.00 30.00 m
Factor de manutencéo: 0.80 Escala 1:258
Grelha: 15 x 4 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.
Classe de iluminagéo seleccionada: S1 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
E,, [IX] Emin [IX]
Valores reais segundo o célculo: 15.04 11.48
Valores nominais segundo a classe: =15.00 =5.00
Cumprido/n&o cumprido: e v
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagio Passeio 1/ Linhas

isograficas (E)

T14.10 m
——— 14 12 16—
16 i
14 16~
Lon g 18 1
11.00
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Grelha: 15 x 4 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 11 20 0.763 0.566
F
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3A Solugdes em Energia

Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Grafico de
valores (E)

T14.10m
18 18 17 16 15 14 13 13 13 14 15 16 17 18 18

T11.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 11 20 0.763 0.566
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.712 15 15 14 13 13 12 12 " 12 12
1.937 17 16 15 14 14 13 12 12 12 13
1.162 18 18 17 16 15 14 13 13 13 14
0.387 20 19 18 17 16 14 14 14 14 15

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 11 20 0.763 0.566
il
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.712 13 14 14 15 15
1.937 14 15 16 16 17
1.162 15 16 17 18 18
0.387 16 17 18 20 20

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
15 11 20 0.763 0.566
il
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagio Passeio 2/ Resumo de

resultados

—>

—

T0.00m
, , , . 230
0.00 30.00 m
Factor de manutencéo: 0.80 Escala 1:258
Grelha: 15 x 4 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.
Classe de iluminagéo seleccionada: S1 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
E,, [IX] Emin [IX]

Valores reais segundo o célculo: 18.76 12.25
Valores nominais segundo a classe: =15.00 =5.00
Cumprido/n&o cumprido: e v
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagio Passeio 2/ Linhas
isograficas (E)

0 0.00m

|27 _20 15— 15 ~,. 2>~

~2.30

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 12 30 0.653 0.410
il
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3A Solugdes em Energia

Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Grafico de
valores (E)

To0.00m

24 22 19 17 15 15 14 14 14 14 14 16 19 22 24

~2.30

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 12 30 0.653 0.410
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Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.013 30 27 24 21 19 18 17 17 17 18
1.438 27 24 21 19 17 16 16 16 16 16
0.862 24 22 19 17 15 15 14 14 14 14
0.287 22 20 18 15 14 13 13 13 12 12

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 12 30 0.653 0.410
F
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Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - RS 480 / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.013 18 21 24 27 30
1.438 17 18 21 24 27
0.862 14 16 19 22 24
0.287 13 14 17 20 22

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
19 12 30 0.653 0.410
F
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ILUMATIC ARGUS Ill 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K / Folha de
dados de luminaria

Emissao luminosa 1:

E favor escolher uma imagem de luminaria em nosso 1050 e
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60 60'
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
CO-C180 —C90 - C270
Classificagao de luminarias conforme CIE: 98 Nao é possivel representar tabela UGR para esta
Cadigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100 luminaria porque faltam propriedades de simetria.
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Cenario externo / Dados de planeamento

T50.00m
, . 0.00
-0.00 173.69 m
Factor de manutengéo: 0.67, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:1242
Lista de luminarias
N° Unid. Denominagéo (Factor de correcgéo) ® (Luminaria) [Im] @ (Ld&mpadas) [Im] P [W]
ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
1 10 |LUMATIC ARGUS Il 150W 5000K (0.850) 23250 23250 150.0
ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
2 2 ILUMATIC ARGUS Ill 150W 5000K (1.000) 23250 23250 150.0
Total: 278999 Total: 279000 1800.0
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Cenario externo / Lista de luminarias

10 Unid.  ILUMATIC ARGUS lII 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em
N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.
Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W
Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100

Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS IIl 150W
5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo

0.850).

2 Unid. ILUMATIC ARGUS Il 150w 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em
N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catalogo de
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cddigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS Il 150W
5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
1.000).
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Cenario externo / Representagao 3D
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Cenario externo / Representacao de cores falsas

B BN * ___I

0 6.88 13.75 20.63 27.50 34.38 41.25 48.13 55 Ix

il
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Avenida

Trecho 03

Perfil da rua
Pista de Rodagem -1 e 2

Canteiro Central
Pista de Rodagem - Acesso Secundario

Passeio

Factor de manutencéo: 0.67

Distribui¢coes de luminarias

06.02.2023

Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Castelo Branco - Centro / Dados de planeamento

(Largura: 8.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2,
Pavimento: R3, q0: 0.070)
(Largura: 4.000 m, Altura: 0.100 m)

(Largura: 5.250 m, Quantidade das faixas de rodagem: 1,
Pavimento: R3, q0: 0.070)
(Largura: 3.000 m)

— -
T924m (1
1526
1 h
—t — v
0.00 30.00 m ()
Luminaria: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im Valor maximo da poténcia luminosa
Corrente luminosa (LAmpadas): 23250 Im a70°: 512 cd/kim
Poténcia luminosa: 150.0 W a 80°: 344 cd/kim
Distribuicao: na faixa central a 90°: 15 cd/kim
Distancia entre postes: 30.000 m Em todas as direcgdes que, em uma lumindria correctamente instalada,
Altura de montagem (1): 10.000 m formam o angulo dado com as verticais inferiores.
Altura do ponto de luz: 9.954 m A distribuicdo cumpre a classe de indice de
Pendor (2): 0.000 m ofuscamento D.1.
Inclinagdo do brago extensor (3): 15.0°

Comprimento do brago extensor (4):  1.988 m

il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Lista de luminarias

ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em

N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS IIl 150W

5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
0.850).

ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em

N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS Ill 150W

5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
1.000).
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Avenida Castelo Branco - Centro / Resultados Luminotécnicos

T17.25m
—>
—>
T9.25
15.25
—> @
@ T0.00
, , , . -3.00
0.00 30.00 m
Factor de manutencéo: 0.67 Escala 1:258
Lista de campo de avaliagao
1  Pista de Rodagem - Acesso Secundario
Comprimento: 30.000 m, Largura: 5.250 m
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem - Acesso Secundario.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminacéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L [cd/m?] uo U TI%] SR
Valores reais segundo o célculo: 1.85 0.63 0.78 7 0.90
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v v v

il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

2

Passeio

Comprimento: 30.000 m, Largura: 3.000 m
Grelha: 15 x 4 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio.

Classe de iluminagéo seleccionada: S1 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,, [IX] Emin [IX]
Valores reais segundo o célculo: 20.72 13.60
Valores nominais segundo a classe: =15.00 =5.00
Cumprido/n&o cumprido: v v

Pista de Rodagem -1 e 2

Comprimento: 30.000 m, Largura: 8.000 m

Grelha: 15 x 8 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem-1¢e 2.
Pavimento: R3, q0: 0.070

Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o célculo: 1.63 0.48 0.81 10 0.87
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v e v v v

il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - Acesso Secundario / Resumo
de resultados

—>
—>
1525m
—>
To.00
0.00 30.00 m
Factor de manutencéo: 0.67 Escala 1:258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem - Acesso Secundario.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o calculo: 1.85 0.63 0.78 7 0.90
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v v v
Observadores correspondentes (1 Unid.):
N°  Observador Posicao [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 1 (-60.000, 2.625, 1.500) 1.85 0.63 0.78 7
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - Acesso Secundario / Linhas
isograficas (E)

\ T \ [ 1525m

[ 0.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 17 45 0.593 0.384
F
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - Acesso Secundario / Grafico
de valores (E)

T525m
45 41 36 31 26 23 22 21 21 22 25 29 35 41 45
42 39 34 29 25 22 21 20 20 22 24 28 34 39 42
38 35 31 27 23 20 19 18 19 20 23 26 31 35 38

To.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 17 45 0.593 0.384
il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - Acesso Secundario / Tabela

4.922
4.266
3.609
2.953
2.297
1.641
0.984
0.328

m

g 0o O N b JO o ;g

1.000

41
41
41
41
39
37
35
33

36
36
36
35
34
33
31
29

|:| Seleccdo actual

|:| Demais selecgbes

31
31
31
30
29
28
27
25

27
27
26
26
25
24
23
22

3.000 5.000 7.000 9.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

E,.. [Ix]

29

Emin [|X]

17

24
24
23
23
22
21
20
19
11.000

Eax [IX]
45

23
23
22
21
21
20
19
18
13.000

23 23

22 22

21 21

21 21

20 20

19 19

18 19

17 18

15.000 17.000
E.../E,
0.593

24
23
22
22
22
21
20
19
19.000

(E)

Emin / Emax
0.384

N
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - Acesso Secundario / Tabela

(E)
|:| Seleccdo actual
|:| Demais selec¢des
4.922 26 29 35 41 45
4.266 25 29 35 41 45
3.609 25 29 35 41 45
2.953 25 29 34 40 43
2.297 24 28 34 39 42
1.641 23 28 32 37 40
0.984 23 26 31 35 38
0.328 22 25 29 33 35
m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000
Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.
Grelha: 15 x 8 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
29 17 45 0.593 0.384
F
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Avenida Castelo Branco - Centro / Passeio / Resumo de resultados

—>

—>

—>

T0.00m
, , , . -3.00
0.00 30.00 m

Factor de manutencéo: 0.67 Escala 1:258
Grelha: 15 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio.

Classe de iluminagéo seleccionada: S1 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,, [IX] Emin [IX]

Valores reais segundo o célculo: 20.72 13.60
Valores nominais segundo a classe: =15.00 =5.00
Cumprido/n&o cumprido: v v

il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Passeio / Linhas isograficas (E)

/ ~ To.00m

|25 20 15

T -3.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 14 33 0.656 0.418
il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Passeio /| Grafico de valores (E)

To0.00m
26 25 22 20 18 16 15 14 15 16 17 20 22 25 26

T -3.00

30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 14 33 0.656 0.418
il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Passeio / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.625 33 30 27 23 20 18 17 16 17 18
1.875 29 27 25 22 19 17 16 15 16 17
1.125 26 25 22 20 18 16 15 14 15 16
0.375 23 22 20 18 16 15 14 14 14 15

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000
Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.
Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 14 33 0.656 0.418

il
Pagina 20



Projeto Luminotécnico - Avenida Castelo Branco - RS _ D | A I_ ux

06.02.2023

3A Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Passeio / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.625 20 23 27 30 32
1.875 19 22 25 27 29
1.125 17 20 22 25 26
0.375 16 18 20 22 23

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
21 14 33 0.656 0.418
il
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resultados
T17.25m
—>
—>
T9.25
—>
0.00 30.00 m
Factor de manutencéo: 0.67 Escala 1:258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem-1e 2.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o calculo: 1.63 0.48 0.81 10 0.87
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v v v
Observadores correspondentes (2 Unid.):
N°  Observador Posicao [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 3 (-60.000, 11.250, 1.500) 1.63 0.49 0.90 10
2 Observador 4 (-60.000, 15.250, 1.500) 1.79 0.48 0.81 8
il
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - 1 e 2/ Linhas isograficas (E)

T17.25m
\30 /30
™~ 20 20 30
30 \_’_/ 7 -~
~~ \ 30 s
40 30 { 40
\ \ i ( i
9.25
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
26 14 45 0.531 0.311
F
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem - 1 e 2 / Grafico de valores (E)

T17.25m
29 27 24 219 19 17 16 15 16 17 19 21 24 27 29
37 34 30 26 22 20 18 18 18 20 23 26 31 34 37
43 40 34 29 25 22 21 20 21 23 26 30 35 40 43
45 41 35 29 25 23 23 23 23 24 27 31 36 41 45 1
9.25
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.
Grelha: 15 x 8 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
26 14 45 0.531 0.311
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem -1 e 2/ Tabela (E)

7.500
6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
0.500

m

25
29
33
37
40
43
45
45

1.000

23 21
27 24
31 27
34 30
37 33
40 34
41 35
41 35
3.000 5.000

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

19 17
21 19
24 20
26 22
28 24
29 25
29 25
29 25
7.000 9.000

15
17
18
20
21
22
22
23
11.000

14
16
17
18
20
21
21
23
13.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

E, [IX]

26

Emin [|X]

14

Enax [X]
45

14 14
15 16
17 17
18 18
19 20
20 21
21 22
23 23
15.000 17.000
Enin/ Em
0.531

15
17
18
20
21
23
24
24
19.000

Emin / Emax
0.311
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem -1 e 2/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

7.500 17 19 21 23 25
6.500 19 21 24 27 29
5.500 21 24 27 31 33
4.500 23 26 31 34 37
3.500 24 28 33 37 40
2.500 26 30 35 40 43
1.500 26 31 36 41 45
0.500 27 31 36 41 45

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000
Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.
Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
26 14 45 0.531 0.311
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ILUMATIC ARGUS Ill 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K / Folha de
dados de luminaria

Emissao luminosa 1:

E favor escolher uma imagem de luminaria em nosso 1050 e
catalogo de luminarias.
90° 90°
75° 75°
60 60'
320
45° 45°
480
640
30° 15° 0° 15° 30°
cd/klm n=100%
CO-C180 —C90 - C270
Classificagao de luminarias conforme CIE: 98 Nao é possivel representar tabela UGR para esta
Cadigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100 luminaria porque faltam propriedades de simetria.
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
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Cenario externo / Dados de planeamento

T51.40m
, . 0.00
-0.00 190.69 m
Factor de manutengdo: 0.67, ULR (Upward Light Ratio): 2.0% Escala 1:1364
Lista de luminarias
N° Unid. Denominagéo (Factor de correcgéo) ® (Luminaria) [Im] @ (Ld&mpadas) [Im] P [W]
ILUMATIC ARGUS 1l 150W 5000K
1 12 |LUMATIC ARGUS Il 150W 5000K (0.850) 23250 23250 150.0
Total: 278999 Total: 279000 1800.0
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Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Cenario externo / Lista de luminarias

12 Unid.  ILUMATIC ARGUS lII 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em
N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.
Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W
Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS IIl 150W

5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
0.850).
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Cenario externo / Representagao 3D

-
Pagina 6



Projeto Luminotécnico - Avenida Castelo Branco - RS _ D I A I_ ux

06.02.2023

3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Cenario externo / Representacao de cores falsas

B BN * ___I

0 6.88 13.75 20.63 27.50 34.38 41.25 48.13 55 Ix
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Avenida Castelo Branco - Centro / Dados de planeamento

Trecho 03

Perfil da rua

Passeio 1 Largura: 3.100 m)
Pista de Rodagem 1 Largura: 8.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0: 0.070)

(
(

Canteiro Central (Largura: 3.000 m, Altura: 0.250 m)

Pista de Rodagem 2 (Largura: 8.000 m, Quantidade das faixas de rodagem: 2, Pavimento: R3, q0: 0.070)
(

Passeio 2 Largura: 3.100 m)

Factor de manutencéo: 0.80

Distribuicoes de luminarias

ey
T11.02m
N 1798 M
s
1 h
— — ¥
0.00 30.00 m (2)
Luminaria: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im Valor maximo da poténcia luminosa
Corrente luminosa (LAmpadas): 23250 Im a70°%: 512 cd/kim
Poténcia luminosa: 150.0 W a 80°: 344 cd/kim
Distribuicao: na faixa central a 90°: 15 cd/kim
Distancia entre postes: 30.000 m Em todas as direcgdes que, em uma lumindria correctamente instalada,
Altura de montagem (1): 10.000 m formam o angulo dado com as verticais inferiores.
Altura do ponto de luz: 9.954 m A distribuicdo cumpre a classe de indice de
Pendor (2): 0.032m ofuscamento D.1.
Inclinagdo do brago extensor (3): 15.0°

Comprimento do brago extensor (4):  1.520 m

il
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Telefone (54) 99651-3977
Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Lista de luminarias

ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K ILUMATIC E favor escolher uma
ARGUS Il 150W 5000K imagem de luminaria em

N° do artigo: ILUMATIC ARGUS Il 150W 5000K nosso catélogo de @
Corrente luminosa (Luminaria): 23250 Im luminarias.

Corrente luminosa (Lampadas): 23250 Im
Poténcia luminosa: 150.0 W

Classificagao de luminarias conforme CIE: 98
Cédigo de Fluxo (CIE): 39 74 97 98 100
Lampada (s): 1 x ILUMATIC ARGUS IIl 150W

5000K 150W 23.250Im (Factor de correcgéo
0.850).
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Avenida Castelo Branco - Centro / Resultados Luminotécnicos

@ T2210m
119.00
—>
—>
T11.00
18.00
—
—>
@ To.00
, , , . 310
0.00 30.00 m
Factor de manutengéo: 0.80 Escala 1:258
Lista de campo de avaliagao
1 Pista de Rodagem 2
Comprimento: 30.000 m, Largura: 8.000 m
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem 2.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o célculo: 1.94 0.47 0.76 9 0.88
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =040 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/ndo cumprido: v v v v v
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DIALux

06.02.2023

Avenida Castelo Branco - Centro / Resultados Luminotécnicos

Lista de campo de avaliagao

2

Campo de avaliacdo Passeio 1

Comprimento: 30.000 m, Largura: 3.100 m
Grelha: 15 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.

Classe de iluminacgéo seleccionada: S1

Valores reais segundo o célculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/nao cumprido:

Campo de avaliagdo Passeio 2

Comprimento: 30.000 m, Largura: 3.100 m
Grelha: 15 x 4 Pontos

Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.

Classe de iluminacgéo seleccionada: S1

Valores reais segundo o célculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/nao cumprido:

Pista de Rodagem 1

Comprimento: 30.000 m, Largura: 8.000 m
Grelha: 15 x 8 Pontos

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E, [IX]
18.05
> 15.00

v

Emin [|X]
12.81
25.00

v

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E, [IX]
18.05
> 15.00

v

Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem 1.

Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminacéo seleccionada: ME2

Valores reais segundo o célculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/nao cumprido:

Emin [|X]
12.81
25.00

v

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

L, [cd/m?] uo ul
2.04 0.47 0.82
>1.50 >0.40 >0.70

v v v

SR

0.88
=20.50

v
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 2 / Resumo de resultados

—>
—>
T800m
—
—>
To.00
0.00 30.00 m
Factor de manutengéo: 0.80 Escala 1:258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem 2.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o célculo: 1.94 0.47 0.76 9 0.88
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v v v
Observadores correspondentes (2 Unid.):
N°  Observador Posicao [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 1 (-60.000, 2.000, 1.500) 213 0.47 0.82 7
2 Observador 2 (-60.000, 6.000, 1.500) 1.94 0.49 0.76 9
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 2/ Linhas isograficas (E)

50 30 \ Ts8.00m
! 4c[) / \30 \ o
50 / 30 \ 40\ \50
/ /40 / 30 40 ~
e 30 N \40
=/ 1
0.00

Grelha: 15 x 8 Pontos

E., [IX] Emin [X]
33 17

30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
57 0.522 0.304
F
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 2 / Grafico de valores (E)

18.00m
56 51 45 38 33 30 28 27 28 29 31 36 43 51 56
50 47 41 35 30 27 25 24 25 26 29 34 40 46 50
41 38 35 30 26 23 21 21 21 23 26 30 34 38 M
31 29 27 24 21 19 18 17 18 19 21 24 26 29 31 1
0.00
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.
Grelha: 15 x 8 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 2/ Tabela (E)

7.500
6.500
5.500
4.500
3.500
2.500
1.500
0.500

m

57

56
54
50
46
41
36
31

52
51
50
47
43
38
34
29

45
45
44
41
38
35
30
27

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

38
38
37
35
33
30
27
24

34
33
32
30
29
26
23
21

1.000 3.000 5.000 7.000 9.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

E,.. [Ix]

33

Emin [IX]

17

31
30
29
27
25
23
21
19
11.000

29
28
27
25
23
21
19
18
13.000

Eax [IX]
57

29 29

27 28

26 26

24 25

23 23

21 21

19 19

17 18

15.000 17.000
E.../E,
0.522

30
29
27
26
25
23
21
19
19.000

Emin / Emax
0.304
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Fax
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 2/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

7.500 33 37 44 51 57
6.500 31 36 43 51 56
5.500 30 36 42 49 54
4.500 29 34 40 46 50
3.500 28 32 38 42 46
2.500 26 30 34 38 41
1.500 23 27 30 34 36
0.500 21 24 26 29 31

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagido Passeio 1/ Resumo de

resultados
T22.10m
T19.00
—_—
—>
—>
—_—>
' 0.00 30.00 m
Escala 1:258

Factor de manutengéo: 0.80

Grelha: 15 x 4 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 1.
Classe de iluminagéo seleccionada: S1

Valores reais segundo o célculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/nao cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,.. [Ix] E... [IX]
18.05 12.81
> 15.00 >5.00

v v
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e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Linhas

isograficas (E)

T19.00
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Grelha: 15 x 4 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
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Fax
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3a Solugdes em Energia

Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Grafico de
valores (E)

T22.10m
23 22 29 19 17 16 15 15 15 16 17 19 21 23 24

T19.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selec¢bes

—T 1

2.713 18 18 17 15 14 13 13 13 13 14
1938 21 20 18 17 16 14 14 14 14 15
1163 23 22 21 19 17 16 15 15 15 16
0388 27 25 23 21 19 17 16 16 16 17

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
F
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selec¢bes

2.713 15 16 17 18 19
1.938 16 17 19 20 21
1.163 17 19 21 23 24
0.388 19 21 23 25 27

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

E,, [IX] Emin [IX] Enax [IX]
18 13 27

Emin / Em Emin / Emax
0.710 0.480
F
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Telefone (54) 99651-3977
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagido Passeio 2/ Resumo de

resultados
—_—
—>
—>
—_—>
To.00m
, , , . 310
0.00 30.00 m
Escala 1:258

Factor de manutengéo: 0.80

Grelha: 15 x 4 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Passeio 2.
Classe de iluminagéo seleccionada: S1

Valores reais segundo o célculo:
Valores nominais segundo a classe:

Cumprido/nao cumprido:

(Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)

E,.. [Ix] E... [IX]
18.05 12.81
> 15.00 >5.00

v v
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Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977

Fax
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Linhas

isograficas (E)

20~ 15 20 25 [o00m
—
| 20— 15 T—20—|
, , , . 310
0.00 30.00 m
Valores em Lux, Escala 1 : 258
Grelha: 15 x 4 Pontos
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
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Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
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3a Solugdes em Energia

Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Grafico de
valores (E)

To.00m
21 20 19 17 16 15 14 14 14 14 16 17 18 20 21

~-310

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
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Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2712 27 25 23 21 19 17 16 16 16 17
1938 24 23 21 19 17 16 15 15 15 16
1163 21 20 19 17 16 15 14 14 14 14
0.388 19 18 17 16 15 14 13 13 13 13

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
il
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977

Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Campo de avaliagdo Passeio 2 / Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selecgdes

2.712 19 21 23 25 27
1.938 17 19 21 22 23
1.163 16 17 18 20 21
0.388 14 15 17 18 18

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 4 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 13 27 0.710 0.480
il

Pagina 26



Projeto Luminotécnico - Avenida Castelo Branco - RS _

DIALux

3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977

Fax
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 1/ Resumo de resultados

T19.00m
—>
—>
T11.00
—
—>
0.00 30.00 m
Factor de manutengéo: 0.80 Escala 1:258
Grelha: 15 x 8 Pontos
Elementos de rua correspondentes: Pista de Rodagem 1.
Pavimento: R3, q0: 0.070
Classe de iluminagéo seleccionada: ME2 (Todas as exigéncias fotométricas foram cumpridas.)
L, [cd/m?] uo ul Tl [%] SR
Valores reais segundo o célculo: 2.04 0.47 0.82 10 0.88
Valores nominais segundo a classe: =1.50 =0.40 =0.70 <10 =0.50
Cumprido/néo cumprido: v v v v v
Observadores correspondentes (2 Unid.):
N°  Observador Posicao [m] L, [cd/m?] uo ul Tl [%]
1 Observador 3 (-60.000, 13.000, 1.500) 2.04 0.48 0.92 10
2 Observador 4 (-60.000, 17.000, 1.500) 2.25 0.47 0.82 7
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
Fax
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Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 1/ Linhas isograficas (E)

= /’ T19.00m
~40 \30 20 30 401
™~ AN e 0

40 30 / y

~— \ 30 / p 50
50 40 \30 30 46 50
Vo g ]
T11.00
' 0.00 30.00m

Valores em Lux, Escala 1 : 258

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977
Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 1/ Grafico de valores (E)

T19.00m
36 34 30 27 23 21 19 19 19 21 23 27 30 34 36
46 42 38 32 28 25 23 23 23 25 29 33 38 43 46
54 49 42 36 30 27 26 26 27 29 32 37 44 50 54
57 51 44 37 33 30 290 29 29 31 34 38 45 52 57 1
11.00

0.00 30.00 m

Valores em Lux, Escala 1 : 258
Nem todos os valores calculados podem ser representados.

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304

N
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977

Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selec¢des

B

7.500 31 29 26 24 21 19 18 17 18 19
6.500 36 34 30 27 23 21 19 19 19 21
5.500 41 38 34 30 26 23 21 21 21 23
4.500 46 42 38 32 28 25 23 23 23 25
3.500 50 46 40 34 29 26 25 24 25 27
2.500 54 49 42 36 30 27 26 26 27 29
1.500 56 51 43 36 31 29 28 27 28 30
0.500 57 51 44 37 33 30 29 29 29 31

m 1.000 3.000 5.000 7.000 9.000 11.000 13.000 15.000 17.000 19.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304
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3a Solugdes em Energia Editor(a) Eng. Manuel Luiz Artuzi
Telefone (54) 99651-3977

Fax
e-Mail 3a.eng.projetos@gmail.com

Avenida Castelo Branco - Centro / Pista de Rodagem 1/ Tabela (E)

|:| Seleccéo actual

|:| Demais selec¢des

7.500 21 24 27 29 31
6.500 23 27 30 34 36
5.500 26 30 35 38 41
4.500 29 33 38 43 46
3.500 30 35 41 47 50
2.500 32 37 44 50 54
1.500 33 38 45 51 56
0.500 34 38 45 52 57

m 21.000 23.000 25.000 27.000 29.000

Atengao: As coordenadas referem-se a imagem de visualizagdo acima. Valores em Lux.

Grelha: 15 x 8 Pontos

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
33 17 57 0.522 0.304
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